VINAR KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

KOzZLEKEDESI MUNKARESZ

1. TERSEGI KAPCSOLATOK

Vindr a 8411. jelll Somldéjend-Szergény Osszekotd Ut mellett taldl-
hatdé. A telepililés a térség kistérségi kozpontjatdl Papatdl 20 ki-
lométerre nyugatra, a megyeszékhely Veszprémtdél 73 kilométerre
északnyugatra fekszik. Veszprém a 8411. jell és a 8401. jeld mel-
lékutakon 4t a 8. szédma fétGton kozelithetd meg. Vindr a
mikrokdzpont szerepkdrli Nemesszaldk kodzség kdzvetlen szomszédséa-
gdban talédlhatd.

Veszprém megye teriiletrendezési terve a telepliléssel kapcsolatban
kettd kozlekedésfejlesztési valtoztatdst javasol. Az elséd a Bé-
kédssal, a masodik a Kilsévattal torténd kodzvetlen utkapcsolat ki-
alakitdsat tartalmazza.

2. TELEPULESI UTHALOZAT

A telepiilés belsd uthadldzatdnak f& tengelyét a 8411. Jeld kozut,
a Koztarsasdg utca adja. Az utca szabdlyozédsi szélessége kiala-
kultan 13,5- 23,0 m kozdétt, mig burkolatszélessége 5,3-5,6 m ko-
z6tt valtozik. Kialakitédsa igy nem szabvanyos és csak abban az
esetben lesz megfeleld a rajta zajld tomegkdzlekedés viselésére
és az orszagos kozut kétirdnyl forgalmédnak biztonsdgos elvezeté-
sére, ha megtdrténik burkolatdnak 6,5 méterre torténd kiszélesi-
tése.

A tervezett megyeil fejlesztések soradn nagyobb hangstulyt kap a 15
hrsz-0 (Békéds felé vezetd) ut, melynek kodztthdldzatban betdltendd
szerepe miatt a belteriileti szakaszon kialakult 4,3 m-es foldut
helyett 2,75 m savszélességl, kétoldalt kiemelt szegéllyel ren-
delkezdé szildrd burkolatd utat kell 1létesiteni. Az Ut mellett
legaldbb az egyik oldalon burkolt jdrda kiépitése is indokolt.

A kOzség lakdéutcdi kialakultan 4,0-17,0 méteres épitési, szaba-
lyozasi, wvalamint 4,0-5,2 m burkolatszélességgel rendelkeznek. Az
Ujabb lakéterliletek a meglévd uthaldézatrdl kiszolgdlhatdk. Az Gj
lakéutcédk szabdlyozidsi szélessége 12,0 m.

Az utcdk nagyrészt aszfalt burkolattal wvannak elldtva, de taldl-
haté mechanikai stabilizécidéval elldtott ut is. Az utak folyama-
tos karbantartédst, a letdredezett széll burkolatok felGjitéast
igényelnek.

A Koztédrsasdg utca és a 15 hrsz-u (Békéds felé vezetd) ut kivéte-

lével a teleplilés belteriiletén 1évd utcédkat célszerd lakd-pihend
ovezetként kijeldlni, mivel ott nem sziilkséges Jardadk kiépitése, a
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gyalogosok az uUtpalyan is eldényt élveznek. (Ezekben az ovezetek-
ben megfelelden kialakitott geometridval, fizikai akadalyokkal -
sebességcsokkentd kiiszobok, kapuzatok - kikényszerithetd a gép-
jarmivezet8kb&l a lassUbb haladads.) Uj jardadk kiépitése soran
gondoskodni kell a legaldbb 1,5 m jardaburkolat szélességrél (a
jarda mellett mindkét oldalon 0,5-0,5 m biztonsadgi sé&vot szabadon
kell hagyni), valamint a mozgésukban, illetve l&tédsukban korlato-
zottak akadalymentes koézlekedésének biztositédsdrdl (szegély és
jardalefuttatédsok, taktilis jelzések).

A felszini csapadékviz elvezetése (helyenként kétoldali) nyilt
adrkos rendszerben térténik. Az 4drokhdldézat folyamatos karbantar-
tdst igényel. Torekedni kell minden belteriileti uUtszakasz mellett
az &rkok kiépitésére (az utak melletti viszonylag széles zdoldte-
riletekbdl kialakitva), mivel a megfeleld csapadékviz-
elvezetéssel a burkolatok élettartama novelhetd

A teleplilés kilterltletén vezetd meglévd, illetve tervezett utak-
kal kapcsolatban a kévetkezdket kell betartani:

e 8411. jeld Somldéjend- Szergény Osszekdtd ut (osztédlyba soro-
ldsa K.V.B.): az ut klilteriileti szakaszan a szabvany eldéiréa-
sail szerint 3,5 m-es savszélesség és min. 2,0 m-es padkaszé-
lesség alakitanddé ki. Tekintettel a forgalom megengedett se-
bességére, a kozUt mellett kerékparut kiépitése is indokolt.
A fenti okok miatt a kézut killteriileti szabdlyozdsi széles-
ségét 30,0 m-re kell ndévelni.

e Békéds és Kilsédvat iranyadba tervezett orszagos kozutak (osz-
tdlyba sorolasuk bekotdut, K.V.B.): az utak killteriileti sza-
kaszadn a szabvany eldirdsai szerint 3,5 m-es savszélesség és
min. 2,0 m-es padkaszélesség alakitandé ki. Tekintettel a
forgalom megengedett sebességére, a kozutak mellett kerék-
parut kiépitése is indokolt. A fenti okok miatt a meglévd
szabdlyozdsi szélességét mindkét Ut esetében 30,0 m-re kell
noévelni (biztositani).

o A telepiilést érintd fenti orszagos kozutak lakott tertleti
hatdraindl, illetve ezek koézelében 1év8 csombdbpontokndl, Ut-
csatlakozédsokndl célszerlt és indokolt un. ,telepiiléskapukat”
kialakitani - sé&velhuUzédssal, és forgalomcsillapitdé szigetek
beépitésével -, a kozlekedésbiztonsdg és a Jjarmlvek sebessé-
gének lecsdkkentése érdekében.

e A kiilterlileti foldutak, ddldéutak (osztédlyba sorolédsuk: mezdé-
gazdasdgi ut, K.VI.B.) kialakult szabdlyozasi szélességlik
vadltozd, kialakultan 4,5-17,0 méter. Az utak csak a mezdégaz-
dasé&gi, erdészeti terltiletek megkdzelitését szolgaljadk. Az
utakon a koézeljovében sem kell nagyobb forgalomra széamitani,
ezért ezek szabdlyozdsi szélességének novelése nem indokolt.
A kisebb szabdlyozasi szélességgel rendelkezd szakaszokon az
utak kivételes esetben egy forgalmi sévval is tervezhetdk,
ekkor a burkolat szélessége 4,0 m (kivételesen 3,0 m), a ko-
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A telepililés igényeit is kielégitd lizemanyagtoltd adllomas legkdze-

lebb Papén, illetve Cellddémolkon taldlhatod.

teriletet

arok)
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7,0 m. A felszini viz elvezetéséhez

(legaldbb egyoldali biztositani

3. FORGAIMI ADATOK (E/NaP)
8411. jeld Somldjend-Szergény Osszekétd ut 17+603- 24+289 km
szelvények kozdtt
. Személy- |Kisteher-| Auté- | Nehéz- | Motor- |Kerék-| Lasst " .
Ev . , PR .. o . P . g ANF Osszesen
gépkocsi| gépjarmt | busz jarmd kpar Par jarmd
2007. 164 28 28 63 10 13 90 396
2027. 225 38 31 93 10 13 90 500

A forgalomfejldédés szamitdsa eldrevetitd mdbdszerrel tortént az
UT2-1.118:2005 Mészaki eléiras alapjan.

A kozut forgalma varhatdéan 2027-ben sem haladja meg a két forgal-

mi sé&vos, kétirdnyt forgalommal rendelkezd utakra megengedett,
,megfeleld” szolgaltatdsi szinthez tartozdé 1400 E/6ra forgalom-
nagyséagot.

4. Az UTHALOZAT OSZTALYBA SOROLASA

4.1. RULTERULETI MELLEKUT, OSSZEKOTO UT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, GYUJTOUT
8411. jeld Somldéjend-Szergény Osszekoétd ut (belteriileten a Koz-

tdrsasag utca)

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.V.B,
beltertileten: B.V.c.D.

Szabdlyozdsi szélesséqg: kilteruleten 9,0-12,0 m kozott,
beltertleten 13,5-23,0 m kozdtt valto-

zik. A burkolat, a padka, valamint a ke-
rékparit szabvanyos szélességének kiala-
kithatbésdga érdekében a szabalyozési
szélességet az Ut teleplilésrdl kivezetd
kiiltertileti részén 30,0 m-re kell novel-
ni.

Csoméponti teriiletigény: a r&latasi haromszdgek szabadon hagyaséa-

val a szabalyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sdvok:

kiilterileten 3,5 m,
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belterlileten 3,25 m (kivételes kotottsé-
gek esetén 3,00 m) szélesek, iranyonként

1-1 sav.
Padka: kiilterileten 2,0 m,

beltertleten 1,5 m széles.
Parkoldasi lehetdség: koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.
Kerékpdrut: belterlileti szakaszon nem indokolt 6nél-

16 kozlekedési feliilet biztositédsa. Kiul-
teriileten egyoldali, kétiradnyu kiépités
esetén 3,0 m (minimum 2,0 m) széles. A
burkolat mindkét oldaldn 0,3 m szélessé-
gl biztonsadgi savot szabadon kell tarta-
ni.

Jarda: min.1,5 m burkolatszélességli, legaldbb
az egyik oldalon biztositandd; a burko-
lat mindkét oldalédn 0,5-0,5 m szélesséqgu
biztonsdgi sa&v szabadon tartandd.

Zéldsdav: mindkét oldalon kialakithato.

Vizelvezetés: nyilt Arkos rendszerben toérténik, az arkok burkoléa-

sa az atereszeknél, illetve a befogaddk elédtt javasolt. Uj &rkok

kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-
ni.

4.2. RULTERULETI MELLEKUT, BEKOTOUT, VALAMINT BELTERULETI MELLEKUT, KISZOLGALOUT

A tervezett Békas, illetve Kilsdvat felé vezetd bekotdut

Osztdlyba sorolds: kiilteriileten: K.V.B,
belterileten: B.VI.d.D.
Szabdlyozdsi szélesséqg: kilteruleten 12,2-15.5 m kozott,

beltertleten 10,6-13,7 m kozdtt valto-
zik. A burkolat, a padka, valamint a ke-
rékparit szabvanyos szélességének kiala-
kithatbésdga érdekében a szabdlyozasi
szélességet az utak kiultertileti részén
30,0 m-re kell novelni.

Csomoponti teriiletigény: a raladtédsi hadromszdgek szabadon hagyasa-

val a szabadlyozédsi szélességen bellil biztosithatd.

Keresztmetszeti elemek:

Forgalmi sdvok: kiilterileten 3,5 m,
beltertleten 2,75 m szélesek (kétoldali
kiemelt szegélysor beépitése mellett),
irdnyonként 1-1 sav.

Padka: kiilterileten 2,0 m,

beltertleten 1,5 m széles.
Parkoldasi lehetdség: koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.
Kerékpdrut: belterlileti szakaszon nem indokolt ©6nél-

16 kozlekedési felltlet biztositasa. Kil-
terlileten egyoldali, kétiradnyt kiépités
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esetén 3,0 m (minimum 2,0 m) széles. A
burkolat mindkét oldaldn 0,3 m szélessé-
gl biztonsagi savot szabadon kell tarta-
ni.

min.1,5 m burkolatszélességli, legaldbb
az egyik oldalon biztositandd; a burko-
lat mindkét oldalédn 0,5-0,5 m szélesséqgl
biztonsdgi sa&v szabadon tartandd.

Z&ldsdav: mindkét oldalon kialakithato.

Vizelvezetés: nyilt Arkos rendszerben torténik, az arkok burkoléa-
sa az atereszeknél, illetve a befogaddk eldtt javasolt. Uj &rkok
kialakitdsa esetén a viz elvezetését a befogaddig meg kell olda-

ni.

4.3. KULTERULETI EGYEB UTAK ES BELTERULETI MELLEKUTAK, KISZOLGALO UTAK

A telepiilés kiill- és belteriileti helyi utjai

Osztdlyba sorolds:

Szabalyozdsi szélesség:

Csomdponti teriiletigény:

Keresztmetszeti elemek:
Forgalmi sdvok:

Padka:

Parkoldsi lehetdség:
Kerékpdrut:

Jarda:

kilterileten: K.VI.B,

beltertuleten: B.VI.d.D.

kiilterileten 4,7- 17,0 m kozott,
beltertleten 4,0- 17,0 m kozott vadlto-
zik.

a ralatédsi haromszdgek szabadon hagyasa-
val a szabadlyozadsi szélességen Dbeliil
biztosithatd.

kiilteriileten 3,0 m (mezdgazdasagi utak
egy forgalmi savval is tervezhetdk, ek-
kor a burkolatszélesség 4,0 m, - kivéte-
lesen 3,0 m -, 7,0 m koronaszélesség
mellett);

beltertleten 2,75 m szélesek (kétol-
dali kiemelt szegélysor beépitése mel-
lett). Legfeljebb 10 1lakdéingatlan ki-
szolgédléasat ellétd utak esetében megen-
gedett 3,0 m burkolatszélesség kétoldali
1,5 m széles ledlléasra, kitérésre alkal-
mas teherbird padka alkalmazéséaval.
Irdnyonként 1-1 sév.

kiilterileten 1,5 m

belteriileten 1,25 m (3,0 m burkolat-
szélességnél nemesitett zlzalékbdl épit-
ve min. 1,5 m) széles.

koézterlileten nem javasolt a kialakitésa.
nem indokolt kildén burkolt felilet biz-
tositésa.

nem indokolt kildén burkolt felilet biz-
tositésa.
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Zbldsav: mindkét oldalon kialakithato.

Vizelvezetés: nyilt Arkos rendszerben torténik, az
arkok burkoldsa az atereszeknél, illetve
a befogaddk eldtt javasolt. Uj arkok ki-
alakitédsa esetén a viz elvezetését a be-
fogaddéig meg kell oldani.

5. VARAKOZOHELYEK LETESITESE

Uj éptilet létesitésénél, illetve a meglévék bévitésénél az OTEK
eléirdsai szerint szamitott mennyiségll gépjarmli varakozdhelyet
kell biztositani, melyet sajat teriileten beliil kell elhelyezni.
Azokban az esetekben, ahol sajat teriileten beliil (teljes mérték-
ben) nem oldhaté meg a parkoldk épitése, kiilon vizsgdlni kell a
parkolasi lehetdség kozteriileten torténd biztositédsadt. A kdzteri-
leteken kijeldlt parkoldkat szildrd burkolattal kell kiépiteni.
Jogszabdlyi felhatalmazds alapjdn a képviseldéd-testiiletnek meg
kell alkotnia az Onkormanyzat parkoldsi rendeletét, amelyben sza-
balyozasra keriilnek az OTEK eldirdsaitdl torténd esetleges elté-
rések feltételei és moédjai.

6. KAPUBEJAROK

Az egységes telepiiléskép érdekében a kapubehajtdk kiépitését azo-
nos mlszaki paraméterekkel javasoljuk megoldani. Az &rkok lefedé-
sét a kozlUtkezeld hozzadjarulédsa alapjan kell megépiteni. Javasolt
a legaldbb 0,4 m atmérdjl Aateresz kialakitédsa, a konnyld tisztit-
hatbésadg érdekében. Indokolt esetben az 4atereszt méretezni kell a
vadrhaté vizhozamok alapjan.
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7. KEREKPARUT

A regiondlis Jjelentdéségl Mosonmagyardé4var—- Csorna- Papa- Silmeg-
Tapolca- Badacsonytomaj kerékpadrut a telepiiléstdédl keletre, Papéan
keresztiill halad. Fontos feladat az idegenforgalom és a turisztika
fejlesztése érdekében a kornyezdé teleplilések iradnydba kerékpar-
utak épitése, amelyet a telepiilés esetében egyrészt a 8411. jeld
koztttal, masrészt a megyei terv altal Utfejlesztési javaslatként
tartalmazott Békas, illetve Kiilsévat felé vezetd utakkal parhuza-
mos nyomvonalon célszer( vezetni. Igy elérhetévé valhat a regio-
ndlis kerékpartut is.

Abban az esetben, ha a kerékparut kialakitdsdhoz sziikséges forréa-
sok csak részben &llnak rendelkezésre, célszerl elsd Utemben 3,0
m széles, mechanikai stabilizdcidéval elldtott wutat kiépiteni,
amelyet a késdébbiek soradn a végleges kerékpadrut utalapjaként is
fel lehet haszndlni.

8. TUZVEDELMI SZEMPONTOK

A telepiilés Jjelenlegi Uthaldézata olyan paraméterekkel rendelke-
zik, amely alkalmas tlGzoltd gépjarmlvek, valamint mlszaki mentést
végz8 gépjarmlvek kozlekedésére. Minden ingatlan megkdzelithetd
kozteriiletrdl, vagy a kodzforgalom szamdra megnyitott maganutrol.
Az épitmények megfeleld kozuti kapcsolattal rendelkeznek, a tel-
jes Uthédldézat megfelel az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat eldira-
sainak.

A tervezett szabdlyozdsi szélességeken belill tlizvédelmi szempont-
b6l is megfeleld Ut, illetve kozmlcsatlakozadsok elhelyezhetdk.

Az utak mellett a tlzcsapokat a koztti Urszelvényen kiviil kell
elhelyezni, 761 megkdzelithetd helyen. A tlizcsapok észlelhetdsé-
gét biztositani kell, kornyezetiikben a noévényzetet el kell tavo-
litani. Szilkség esetén a jardédba is elhelyezhetd tlzcsap, ebben
az esetben legaldbb 1,2 m széles burkolt feliiletet szabadon kell
hagyni a mozgasukban korlatozottak akaddlymentes kozlekedésének
biztositdsa érdekében. Uj telekalakitdsokndl, a beépitések meg-
kezdése eldtt biztositani kell a kozlekedési teriileteket, és az
utakat koézlekedésre alkalmassad kell tenni.

9. KOzOSSEGI KOZLEKEDES

9.1. Vasur:
A kbozség belteriiletének déli hatdrdn taldlhatdé a Marcalgergelyi-

vel ko6zos vasuti megdlldhely. Itt elérhetd a Gydr—- Pépa- celldo-
mo6lki vasUtvonal, amely a hazai torzshdldézat A2 kategdéridju ré-
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sze. A vonal jelenleg egyvaganyl nyomvonal, de villamositdsa és
padlyafeltjitédsa tervezett.

A koézut és vasut szintbeni keresztezésénél a 20/1984. (XII.21.)
KM rendeletben meghatdrozott ré&ldtdsi héromszog teriiletén belil
az Gt és vasut szintjétdédl szamitott 50 cm-nél magasabb épitményt
elhelyezni, 50 cm-nél magasabb fat, novényzetet iltetni tilos.

9.2. AUTOBUSZ:

A kOzségb&l menetrendszerlen kozlekedd autdbusszal a szomszédos
kozségeken kivil kozvetlenlil Pépa érhetd el. A Jjaratok slrlsége
megfeleld.

Palffy Gyérgy
tervezd
utépitd ilizemmérndk
Kld-1, K2-2/07-0808
TR-T 07/0808
KE-korlatozott 07/0808

MELLEKLETEK

1. Mintakeresztszelvények
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