VINAR KOZSEG TELEPULESRENDEZESI TERVE

ALATAMASZTO MUNKARESZEK

KOZMUELLATAS ES HIRKOZLES

VIZGAZDALKODAS ES CSATORNAZAS

Vizellatas

Vindr kozség teriiletén a koézcéll ivéovizhaldzat kiépiilt. A tele-
plulés vizelladtd rendszerének vizbdzisdt a Szergényben, illetve a
Marcalgergelyiben furt kutak biztositjdk. A vizelldtds rendszere
a nyolcvanas évek elején Marcalgergelyivel kozdsen keriilt kiépi-
tésre. A hadldézat anyaga KMPVC csé.

Vindr az NA 150 cséméretd ivéviz nyomdvezetéken keresztiil kapja
az ivévizet. A vezetékrdl &gaznak le a lakdéutcdkat felflizé NA
100-as csémérettel kiépitett vezetékek, melyekrdl a hédzi bekoté-
sek lettek kialakitva. Az lizemeltetést a Papai Viz- és Csatornami
Rt végzi.

A vizsgédlatok szerint a vizelldtéds vonatkozasdban a fejlesztési
feladatokban ma mar nem a bekdtdttség novelése, a ,mennyiségi el-
14t4s” megoldédsa a legfontosabb. A vizelldtéds fejlesztési felada-
tok korében a ,minéség” biztositédsa keriil eldétérbe. A vizmindség
védelme az altaldnosan terjedd elszennyezddés kodvetkeztében egyre
nehezebb feladat.

Az egészséges viz, mint a természet legfontosabb kincse kiemelt
védelmet igényel. A jové feladata a vizbédzisok fokozott védelmé-
nek biztositéasa.

Az lakoéoteriiletek vizelldtédsa a regiondlis haldzatra vald csat-
lakozéssal, és a jelenlegi héldézat bévitésével biztosithatd, leg-
aldbb NA 100 vizvezetékkel.

Oltoviz biztositas

A teleplilés belteriiletén meglévé tlzvizcsap haldézat biztositja
a tlzoltashoz szlikséges oltdvizet. A teleplilésen taldlhatd tlz-
csapok 4&tméréje NA 100-as. Tipusukat tekintve: vegyesen £fold
alatti és fold feletti kialakitéstak. A tlzcsapok egyméshoz wvi-
szonyitva maximum 200m-re vannak. A sziilkséges vizmennyiség a te-
lepiilés vizvezetékérdl biztosithatd, melyet a Papai Viz és Csa-
tornamii Rt lzemeltet.
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Csatornazas

A csatorndzds a modern vdrosépitésnek nélkiilézhetetlen és egyik
legjelentdsebb tényezdje. A vizszolgdltatds utjan a fogyasztdkhoz
vezetett tiszta vizet, felhaszndldsa utdn el kell vezetni, ez a
csatorndzds feladata. A csatornak eldébb 6sszegyljtik a keletke-
zett hdzi szennyvizeket, az ipari lizemekben az ipari szennyvize-
ket, majd azokat a szennyviztisztitd berendezésekbe, és utdna a
befogaddéba vezetik.

Vindron a kozcéll szennyvizelvezetd csatorna - hadldézat még nem
épiilt meg. A tervek szerint a teleplilés Marcalgergelyivel egyltt
csatlakozik a nemesszaldki szennyviztisztitd telephez. A szenny-
viztisztitd telep kapacitédsa 200m3/d. Vinadrbdél NA 100 nyomdveze-
téken keresztlil Jjutna a szennyviz a Nemesszaldki fdégyljtdbe. A
szennyviztisztitd telep a Hajagos - patak partjadn a 20 kV-os lég-
vezeték kozelében taldlhatd. A szennyviz befogaddja a patak.

Az elkészilt szennyvizcsatorna beruhdzéds minél magasabb kdrnye-
zetvédelmi hatékonysdga eléréséért Osztdndzni kell a lakossagot a
rakotésre.

A csatornédzadsnak kozegészséqgiigyli feladatdn kiviil kornyezet-
védelmi, vizkészlet-gazdadlkodési, varosképi, kényelmi és termelé-
si Jjelentdsége is wvan. A szenny- és csapadékvizek Osszegyljtésé-
vel, tisztitédséaval lehetdévé valik a vizek tovadbbi hasznositésa az
ipar és a mezdgazdasdg szamara.

Felszini és csapadékviz elvezetés

A megye domborzati viszonyal alapjan kézvetlen négy vizgydjtd
terililetre tagolddik, amelyek kézvetve a Dundba tovabbitjdk az
O6sszegyldjtott vizeket. A megye teriilete drvizzel nem veszélyezte-
tett.

Vindr felszini vizeinek befogaddja kdzvetleniill vagy kdzvetve a
Marcal - f&6-, illetve mellékcsatorna, valamint a Hajagos - patak.
A Marcal folyé a Nyugat-dundntuli Kornyezetvédelmi és Vizigyi
Igazgatbésadg Szombathely, a Hajagos - patak a Kozép-dundntuli Kor-
nyezetvédelmi és Viziigyi Igazgatdsag Székesfehérvar, a
Marcalgergelyi - o6varok a Papakornyéki Vizitdrsulat kezelésében
vannak. Vindr topogradfiai adottsadgédt tekintve viszonylag magas
terepen fekszik, vizelvezetési problémdrdél nincs tudomésunk.

A beépitett teriiletekrd6l a csapadékvizet el kell vezetni.
Vindron kiépitett utcai csapadékviz-elvezetd haldzat van. A la-
kott teriiletek 80%-4n nyilt csapadékviz-elvezetd &rokhdldzat ta-
ladlhaté. Az Aarkok részben eltomédtek, folyamatos tisztitéasuk,
karbantartadsuk, a magas uUtpadka eltdvolitdsa szilikséges.

A kisebb vizfolyasok és a nyilt &rkok kezelése Vindr Polgdrmes-
teri Hivatalédnak feladatkorébe tartozik.

Fontos a nyilt A&rokrendszer teljes korlt kiépitése, majd folya-
matos karbantartédsa. Az utcdk nyomvonaldt kovetve kell az &rok-
rendszert kialakitani. A rétegvonalakkal parhuzamosan haladdé ut-
cadknal, mint o6varkokat kell kialakitani az &rkokat.
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Az olyan szUk utcédkban, ahol nincs &rok épitésére lehetdséq,
kiemelt dutszegélyek épitése sziltkséges a lejtett szélen, hogy
csdkkenjen a hordalékszedés, vagy csapadékviz-elvezetd csatornét
kell kialakitani.

Uj at csak csapadékviz-elvezetd csatorndval épiilhet, tovabba a
beltertileten a nyilt 4rokhédldézatot folyamatosan csapadékviz-
elvezetd csatornahdldézattal kell kivaltani.

ENERGIAELLATAS

Vindr energiaellatdsdra a vezetékes energiahordozdék kozil a
villamos energia és a foldgédz 4ll1 rendelkezésre. A nem vezetékes
energiahordozdék hasznédlata a vezetékes foldgédz megjelenésével fo-
kozatosan szorul ki, mégis jelentds szerepet tolt be. A villamos
energia jellemzdéen a vildgitas és technoldégiai energiaigények ki-
elégitését szolgdlja. A foldgédz komplex hasznositédsaval a termi-
kus energiaigények (flités, haszndlati melegviz termelés és fbzés)
teljes kord kielégitésére alkalmas, felvaltva a kdrnyezetet erd-
sebben szennyezd nem vezetékes energiahordozdk szerepét.

Az energiaellatds fejlesztési feladatai kozott kell emliteni a
megtjuld energiahordozdék alkalmazédsédnak sziikséges elterjedését. A
szokvéanyosan alkalmazott energiahordozdék elddllitdsdval és hasz-
nositédsaval jelentkezd kdrnyezetterhelést csokkenteni csak a meg-
ujuld energiahordozdék alkalmazadsdval lehet. A kdrnyezeti &allapot
javitédsa nem csak helyi, orszédgos, hanem viladgérdek, amelyre ma
mar nemzetkdzi szerzddések is koteleznek.

Villamos energia ellatas

A villamos energia elldtds az energiafogyasztdknak a rendelte-
tésszerd mikédésiikhéz sziikséges villamos energia rendelkezésre
bocséatasa.

A wvillamos energia elldtds az orszagos 120 kV-os haldzatrdl
torténik.

Vindron jelenleg mintegy 90 lakdéépiilet taldlhatdé. A villamos
energia fogyasztdéi rakodtések aradnya 100%-os.

A kbozség kozépfesziiltségll villamosenergia-ellatédsa a Papai
120/20 kV-os OVIT &lloméasrd6l torténik. Vindr energiaelldtédsat a
120 kV-os egyrendszerl villamos tévvezetékrdl ledgazd szabadveze-
ték haldézat biztositja. A ledgazd szabadvezeték nyomvonala a kiul-
és belteriileti ingatlanokon halad keresztiil. A kdzségben 1 db
kozcéllu transzformdtor-4llomds taldlhatd. A telepiilés kozvetleniil
a 20 kV-os szabadvezeték - héldézatrdl kapja a villamos energia
ellatédst, melyrdl ledgaznak a 0,4 kV-os légvezetékek.

Vindr utcdin kisfesziiltségl betonoszlopos szabadvezeték taldl-
haté, wvalamint a kisfesziltségli szabadvezeték haldézat faoszlopos
betongydmra szerelt. Fogyasztdi csatlakozdsok joérészt 1légkibeles
kivitelllek. A betonoszlopos hédldézaton energiatakarékos 1lampéasok
vannak felszerelve.

A villamos energia elldtds jelenleg joénak mondhatd.
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Kozvilagitds

A kézvildgitds kézteriileteknek a kébzlekedés és kézbiztonsdg ér-
dekében sziikséges olyan villamos lizemd megvildgitdsa, amirdl a
kbzségi polgdrmesteri hivatalnak kell gondoskodnia. Ennek megfe-
leldéen kézvildgitdsnak kell tekinteni a kdézutaknak d&sszefiiggd,
rendszeres, meghatdrozott iddétartami megvildgitdsat.

Vindr kozviladgitdsi héldzata megfeleld. Biztositani kell a fa-
lukozponttdl téavolabb eséd teriiletek és a kiilteriileti épililetekhez
vezetd utak megvildgitédsédt is. A lehetséges fényforrdsokat a te-
rilet jellegének és az ott zajld forgalom nagysdganak megfelelden
kell kivéalasztani.

Diszvildgitds
Vindr nevezetes latvanyossdgainak esti megmutatédsédra, szerény
diszvildgitadsara is lehetéséget kell biztositani.

Féldgazellatas

Vindr vezetékes foldgazellidtdsa biztositott. Az alaphdldzathoz
kapcsoldédva, a nagynyomadsu vezetékekre telepitett adtadd adlloméasok
segitségével torténik az orszdgos héldézatrdl a vételezés. Vinéar
az Adasztevelen taldlhatd gazidtadd allomésrdl, nyomascsdkkentd&kon
keresztiill kapja a foldgazt. Vinadr belteriiletétdl délre huzddik
végig az Adésztevel - Killsévat nagykdzépnyomdsu gazvezeték. A
nagykdzépnyomadst vezeték szallitja a foldgazt a telepililés belte-
riletétdédl délre telepitett gdzfogaddé-nyomdsszabidlyzd dllomésig.

A telepiilés korszerl, kornyezetbaradt termikus energiaellatésa
biztosithaté a komplex foldgazellédtdssal. A foldgédz alkalmas
egyedi berendezésekkel, J61 szabalyozhatd, automatikus {lizemvite-
114, teljes komfortot nyujtd elldtds biztositédsédra. Flitésre, hasz-
ndlati melegviz termelésre és fézésre egyardnt energiatakarékosan
haszné&lhato.

Vindron a vezetékes foldgadzelldtds, a belteriileten 100%-osan
kiépllt. Jelenleg a bekdtések szédma 42 db, mely 50 %-os bekdtési
aranynak felel meg.

A haldézat fejlesztését folyamatosan el kell végezni. A killteri-
leti lakott épililetek foldgazelldtédsadt is biztositani kell.

ELEKTRONIKUS HIRKOZLES

Tavkézlés

Megépiiltek az orszdgos digitdlis gerinchdldzat Veszprém megyén
dtmend optikai kdbel szakaszai, tovabbd a primerkérzetek telepii-
léseit felflizd kOrzethdldzatok nagy része. A primer kézpontok
kapcsoljak be a kbérzeteket az orszdgos és a nemzetkézi tavkdzlési
rendszerbe.

A Hungarotel Rt haldzata a kozség teriiletén elsdédsorban légkibe-
les oszlopsoros héaldézatot alakitott ki. A tavkozlési héldézat az
50. sz&ml Papai primer koérzetkdzpontrdl ledgazva épililt ki. A te-
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leplilés a 89-es tavhivd szamon csatlakozik az orszagos, illetve
nemzetkdzi tadvhivd hdldzathoz.

A teleplilés belteriiletén a vezetékes telefonhdldézat ki wvan
épitve és az ingatlanok mintegy 70%-a sajat 4llomdssal rendelke-
zik.

Vezeték nélkiili tdvkdzlés

A vezeték nélkiili tédvkozlési szolgdltatédsban a jelek tovabbitéa-
sdt a rendszerek bazisdllomésai biztositjdk. A mikrohulldma Osz-
szekbtés két pontja koézott az lUzembiztos mikddéshez az optikai
adtlatast biztositani kell.

Veszprém megye teriiletén az orszadgos mikrohulldmi rendszer ré-
szeként a Magyar Telekomunikdcidés Rt-nek, az Antenna Hungadria Rt-
nek, a Magyar Honvédségnek és a mobil tavkozlési szolgdltatdknak
izemelnek bazisé&llomésai.

A radidtelefon elérhetéség megfeleld. A mobiltelefon szolgdlta-
tds igénybevehetdsége a Szergény és Dabrony telepiilésekre telepi-
tett bazisdllomasokrdl biztositott.

Misorszéras

Az Antenna Hungdria Rt. digitédlis és analdég rendszerd mikrohul-
1admt hélézata végzi a radid és a TV addrendszerek moduldcidval
torténd elldtasat. Veszprém megyében Kab-hegyi TV-URH gerincadd,
tovadbbad a Bakony-hegység ,bedrnyékolt” terliletein a TV adésok jb
vételi lehetdségét hat TV 4tjdtszd add biztositja a foldfelszini
misorszéridsban. Ujabb bazis &4llomds telepitése nem varhatd a me-
gyében.

A teleplilés teriiletén a kébeltelevizid haldézat nem éptlt ki. A
hadlbézat megépitése sordn mar tobbfunkcids (tv, téavkoézlés, infor-
matika) hasznosithatésdgadra is gondolni kell. A héldzati eleme-
ket, a kozlekedési teriileteken, vagy ingatlanon beliil kell elve-
zetni.

A tervlapokon feltiintetett kozmivezetékek jeldlése csak
iranyadé. Az épitési és egyéb munkdk soran a kozmivezetékek
feltarasat és pontos bemérését el kell végezni.
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