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Vinar Kozség Onkormanyzata KépviselStestiiletének
8/2010. (VIII.23.) onkormanyzati rendelete
Vinar kézség Helyi Epitési Szabalyzatanak,

valamint Szabalyozasi Tervének joévahagyasarol

Vindr Kozség Onkormanyzata Képvisel&testiilete az épitett kdrnyezet ala-
kitdsardl és védelmérdl szold 1997. évi IXXVIII. torvény 6. § (3) bekezdé-
sében, a helyi onkormanyzatokrdl szold 1990. évi IXV. torvény 8. § (1) be-
kezdésében biztositott feladat-és jogkdrében eljdrva a mellékelt dokumenta-
cid alapjan az aldbbi rendeletet alkotja.

Altalanos eldirasok

Az elbirdsok hatédlya
1. §

Jelen épitési szabdlyzat hatdlya Vinadr kozség (tovédbbiakban telepililés)
igazgatasi teriiletére terjed ki.

Az eldbirasok alkalmazasa
2. S

(1) Az elbirdsokat az R-2 jell kiillterlileti szabdlyozasi tervvel, és az R-3
jeld belteriileti szabdlyozési tervvel egyltt kell alkalmazni.

(2) Az 1. S-ban meghatdrozott telepiilés teriiletén terliletet felhasznilni,
telket alakitani, épitményt tervezni, épiteni, &atalakitani, bé&viteni,
feltjitani, helyredllitani, korszerlsiteni, lebontani, elmozditani, a
rendeltetését megvaltoztatni, wvalamint mindezekre hatdsdgi engedélyt
adni az 4ltalédnos érvényl eldirasok mellett csak a szabalyozidsi terv és
a jelen helyi épitési szabdlyzat rendelkezéseiben foglaltaknak megfele-
16en szabad. E rendeletben nem szabdlyozott kérdésekben a magasabb
szintl jogszabadlyok elbdirdsai szerint kell eljérni.

A szabdlyozds elemei

3. §

(1) Iranyadd szabalyozasi elemek:
a) Iranyadd telekhatér:
Az irdnyadd telekhatdr a szabdlyozédsi terv altal javasolt telekki-
alakitast rogziti.
b) Megsziintetd jel:
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(2)

A szabdlyozdsi terv adltal megsziintetendd telekhatdrokat jeloli.

Kotelezd szabalyozdsi elem az Osszes olyan szabalyozasi elem, mely nem
irdnyadd.

A kotelezd szabalyozasi elemek mdédositédsa csak a szabilyozdsi terv md-
dositédsédval hajthatd végre.

Az iranyadd szabalyozisi elemek csak telekalakitédsi javaslatot rdgzite-—
nek, alkalmazasuk nem kotelezd.

Telekalakitdsi rendelkezések
4. §

Telekalakitds a meglévd telekstruktirdhoz igazodva az oOvezeti eldirdsok
szerinti minimdlis teleknagysdg betartdsdval és a tervezett uthadldzat
kotelezd szabdlyozidsi vonalainak figyelembevételével engedélyezhetd.

Amennyiben a telekalakitédsra kizarbdlag a kozterlilet szélesitése célija-
b6l  kerill sor, a telekalakitds és a beépités akkor is engedélyezhetd,
ha a telek mérete alapjan a telekalakitidst megeldzden beépithetd lett
volna, de a telekalakitést kovetden a telek méretei mar nem érik el az
ovezetben eldéirtakat, de alapteriilete meghaladja a 400 m’-t, s a telek
beépitése a szomszédos telkek beépithetdségét nem korlatozza.

Kozforgalom elél elzadrt maganut, mezdégazdasdgi Ut elhelyezése céljara
mias jogszabalyi eldirds hidnydban, az OTEK figyelembe vételével leg-
aldbb 6 m szélességl terltletsavot kell biztositani. Kozforgalom eldl el
nem zart maganut miszaki paramétereire ugyanazon eldirasok vonatkoznak,
mint a koézutakra. Maganut, mezdgazdasdgi Ut szémidra kialakitott telek
terlilete a vonatkozd ovezeti eldirdsban rogzitett legkisebb kialakitha-
td telek teriiletétdl kevesebb is lehet.

Kozmiilétesitmény elhelyezése céljdra a vonatkozd Ovezeti eldirasban
rogzitettdl kisebb telek is kialakithato.

Az 1] saroktelkek elékerti hatdrvonal-hosszénak legaldbb 3,0 m-rel na-
gyobbnak kell lennie az egyes O&vezetekben kialakithatd telkek eldéirt
legkisebb szélességénél.

Az épitési engedélyezési eljaras helyi szabalyai
5. §

Azon 01j beépitésre szant terliletek esetén, ahol Gj feltdrd kozut léte-
stil, épitési engedély csak abban az esetben adhaté ki, ha az Uj feltard
kozut kozlekedés hatdsdgi engedély alapjan, legaldbb mechanikai stabi-
liz4cidéval, illetve csapadékviz elvezetéssel kiépiilt. '

A Marcal mellékcsatorna partvonaldtdl szamitott 50 méteren belill - a
vizjogi engedéllyel rendelkezd épitmények kivételével - U épitmények
elhelyezése tilos.

'Nemzeti Kézlekedési Hatbéséag eldirésa
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(6)

Epitési telkek beépitési médjanak meghatdrozésa
6. §

Az épitési telkek éplilet elhelyezésére szolgdld teriiletrészét az Oveze-
ti eldéirdsokban meghatdrozott épitési hely valamint a kotelezd zoldfe-
ltleti teriilethasznalatok beépitési korldtozasai alapjan kell megédlla-
pitani. Epililet az adott épitési telken beliil ott épithetd, ahol azt az
Osszes eldiras lehetdévé teszi.

Az épitési helyet meghatdrozé minimdlis elé—-, oldal- és a hatsdkert
méreteket az adott beépitési méd alapjan az OTEK eldirdsai szerint kell
megdllapitani. Az ettdl eltérd helyi eldirdsokat az oOvezeti eldirdsok
roégzitik.

Ahol a terv csak el&kert és hatsdkert hatdrt jeldl, ott az oldalkert a
beépitési méd flggvényében, jelen szabdlyzat ovezeti eldirdsaiban fog-
laltak szerint biztositandd.

Ahol a terv, épitési helyet nem jeldl, ott az Ovezeti eldirdsokban meg-
hatdrozott paraméterek szerinti eldé-, oldal- és hatsdkertek értelemsze-
rden biztositandoék.

A kialakult beépitési mdda, éatalakitdsra nem szant karakterd teriilete-
ken ha a telek jelenlegi jellemzdi az épitési eldirasoknak nem felelnek
meg, de az eltérés a kordbbi el&irdsok szerint alakult ki, az alédbb
felsorolt szabdlyok szerint lehet épitési munkat, illetve telekalaki-
tast végezni:

a) ha a telek jelenlegi beépitettsége nem felel meg az épitési eldira-
soknak, a meglévd éplilet dtalakithatd, felnjithatd, de bbdvités (sem
vizszintes, sem filiggéleges iranyaba) nem engedélyezhetd, kivéve a
mar meglévé magastetd beépitését, illetve a lapostetd magastetdvel
vald beépitését; ha az éplilet lebontédsra kerlil, a telket beépitet-
len teleknek kell tekinteni és az Ovezeti eldéirdsokat kell alkal-
mazni,

b) ha a telek jelenlegi beépitési mddja és az elbkert nagysadga nem fe-
lel meg az épitési eldirdsoknak, az eldirdstdl eltérd beépitési modd
megtarthatd, de az épliletek csak a telekre vonatkozd épitési eld-
irédsok betartédsaval az el&irdsok szerinti épitési helyen beliil bé-
vithetdk,

¢) ha a telken taldlhatd meglévd épitmények épitménymagassédga megha-
ladja a vonatkozd &vezeti eldéirdsokban rogzitett értéket, a meglévd
épitmények bbévithetdk, de a bévitmények egyik homlokzatédnak magas-—
sdga sem haladhatja meg a vonatkozd Ovezeti eldirdsban a legnagyobb
épitménymagassidgnal eldirt szamértéket; ha a meglévd épitmények le-
bontdsra keriilnek, a telket beépitetlen teleknek kell tekinteni és
a vonatkozé épitménymagassagi eldirdsokat kell érvényesiteni.

Az O&vezetek eldirdsai kozt eldéforduld ,K” betljelzés kialakult allapo-
tot Jjelent. Ha az Ovezetre eldéirt paramétereket a kialakult &llapot
szerinti adatok meghaladjak -

a) telekméret, beépitettség, épitménymagassdg, elbkert vonatkozdsdban
dtalakitds és bévités esetén a kialakult &llapot tarthatd, a bévi-
tés soradn keletkezd 0j épliletrészekre is, 1UJ beépitésnél a jelen
el&irdsokat kell betartani;

b) oldal- és hatsdkert vonatkozésédban, ha a kialakult &llapot szerint
az épliletek kozotti tavolsdg a tényleges épitménymagassag értékénél
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(7)

(5)

(6)

(8)

kisebb, ez az érték csak atalakitds esetén tarthatd, oldalkert ira-
nyld bévitésnél és 1j épitésnél a tavolsdgokat a jelen eldirdsok
szerint biztosiani kell.

Oldalhatdron 4116 beépitési mdéd esetében az épliletek az oldalhatéron
sorosan, az utcai épitési vonalon keresztszdrnnyal is béviilhetnek.

Az épitményekre vonatkozd &ltalanos eldirasok
7. §

A telepililésen csak olyan teleplilésképi és épitészeti szempontbdl igé-
nyes épitmények épithetdk, amelyeket a telek adottsdgainak, a kdrnyeze-
tik jellegének, a rendeltetésiik kovetelményeinek, az épitdanyagok saja-
tossdgainak megfelelden alakitottak ki.

Az egy telken 1évd épitmények témegeit és homlokzatait (homlokzati szi-
nezéseket) ugy kell kialakitani, hogy azok egymassal Osszhangban legye-
nek és formai szempontbdl egységes épitmény-egylittes hatédsat keltsék.

Allattartd épililetek a helyi &llattartdsi rendeletben régzitett szabi-
lyok szerint helyezheték el.

Az épitési Ovezetekre megengedett legnagyobb épitménymagassdg értékeit
nem lépheti at az épitmény

a) a kozterlilet felé nézé,
b) a szomszédos telekhatartdl 3 m—en beltil 4116

homlokzatanak magasséaga.

Az épililetek homlokzatainak, keritéseinek egységét meg kell tartani, azt
részleges &talakitédssal vagy atfestéssel megbontani nem szabad.

A szomszédos épililetek utcai homlokzatdnak magassdga maximimum 0,5 mé-
terrel térhet el egymastdl. A szomszédos épiiletek toémegformidlasukkal,
szinvildgukkal egymashoz illeszkedjenek.

Terepszint alatti épitményekre vonatkozd eldirasok:

a) Terepszint alatti épitmény - laptertlet, Ev ovezeti jelld védelmi er-
déteriilet, tovdbbad MAO Ovezeti jelld mezbgazdasdgi terlilet kivételé-
vel - barhol létesithetd, ahol nem gédtoljak épitéshidrolégiai, mér-—
nokgeoldgiai vagy mas geotechnikai adottsédgok illetve nem veszélyez-—
tet mads épitményeket és nyomvonalas létesitményeket.

b) A terepszint alatti épitmény csak az épitési helyen beliil emelkedhet
ki a terepszintbdl.

c) A terepszint alatti létesitmény feletti kert, zoldfeliilet az OTEK-ban
rogzitett feltételek mellett szdmithatd be az épitési telekre eldirt
legkisebb zoldfellileti mutatd értékébe.

d) A terepszint alatti beépitettség nem haladhatja meg az épitési ove-
zetben, Ovezetben eldirt beépithetdség mértékét.

Klimaberendezés, turbdkazan, kozponti porszivéd szelldzdédnyildsat és kiil-
téri berendezését az épiilet £& (utcai) homlokzatdra nem lehet elhelyez-
ni.
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Reklamfeliuletek kialakitésa
8. §

A lakossadg altaldnos téjékoztatdsat szolgdld utbaigazitd tébla, térkép
vagy mas jelzés kozteriileten szabadon elhelyezhetd. Kialakitésa, anyag-
haszndlata, formavildga a helyi hagyomanyokhoz alkalmazkodjon. Elhelye-
zése a tadj- és telepililésképet, utcaképet nem bonthatja meg, jogos érde-
ket nem sérthet, kozforgalmat nem akaddlyozhat és a kdzbiztonsdgot nem
veszélyeztethet.

A helyi termeld, szolgdltatd, vendéglatd egységek tevékenységiik hirde-
tésére sajat ingatlanukon beliil cégéreket, figyelemfelkeltd tablakat,
feliratokat stb. (tovdbbiakban rekldmot) helyezhetnek el, illetve més
ingatlanon beliil ilyeneket - a tulajdonos beleegyezésével - kialakit-
hatnak.

Rekldm témfal, kerités, kapuzat, éplilet homlokzatdnak szerves (épité-
szetileg megkompondlt) részeként, épitési telkeken o6ndlldan, tovabba
kozteriileti korlatokon, kozmloszlopokon keriilhet kialakitdsra. Hideg
szinhémérsékletld megviladgitéds (neon, halogén, lézer fényforras), vibra-
16, pulzdld fényjelenség nem alkalmazhatd.

Kilterltlet és belteriilet
9. §
A belterlileti hatdr foldhivatali Aatvezetése a szabalyozasi tervnek és

jelen el&irdsoknak megfelelden torténhet.

A belteriiletbe vondsra tervezett beépitésre szant teriiletek a belteri-
letbe vonast megeldzden is beépithetdk az &vezeti eldirdsokban szaba-
lyozott mbédon. A beépitésnek nem feltétele a belterltileti fekvés.

Utak teriilete csak a kozvilagitds kiépitését kovetden vonhatd belteri-
letbe.
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Teriiletfelhasznaléas

10. §

A teleplilés terililete az aldbbi teriiletfelhaszndlasi kategdéridkba tago-
zbdik:

a) beépitett és beépitésre szant teriiletek épitési haszndlatuk altala-

nos jellege, valamint sajdtos épitési hasznidlatuk szerint:

- lakdétertlet:
- falusias lakoéterilet,

b) beépitésre nem szant teriiletek:

- kozlekedési- és kozmiteriilet,

- zoOldterulet,

- erdéteriilet,

- mezdbgazdasagi terllet,

- vizgazdalkodasi teriilet,

- killonleges beépitésre nem szant teriilet:
- temetd tertlet,
- turisztikai terllet.

Beépitett és beépitésre szant teriiletek

11. &

Beépitésre szant terlileten épiilet épitésére épitésiigyli hatdsdgi engedély
csak akkor adhatd, funkcidvaltés csak akkor engedélyezhetd, illetve az en-—
gedélyek érvénye csak akkor hosszabbithatdé meg, ha a kozmlvesitettség az
aldbbi mértékben biztositott:

a)

b)

a beépitésre szant teriilet belteriileti, illetve belteriiletbe terve-
zett részén koziizemi ivdviz szolgdltatéds, koziizemi szennyvizelveze-
tés és -—tisztitéds, kozlizemi villamos energia és gaz szolgidltatés,
kozteriileti nyilt vagy zart rendszerd csapadékviz-elvezetés, ameny-
nyiben koziizemi szennyvizelvezetés és -tisztitds a telepiilésen még
nem 4l1 rendelkezésre, kiépitéséig — atmenetileg - zart szennyvizté-
rolé is elfogadhatod;

a beépitésre szant teriilet kiiltertileti részén kozizemi ivéviz szol-
galtatds, egyedi kozmlvel torténd szennyviztisztitds és szennyvizel-
helyezés, koziizemi villamos energia szolgdltatds, kozteriileti nyilt
rendszerl csapadékviz-elvezetés.
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Lakdtertletek
Falusias lakdterilet
12. S

A falusias lakoéteriileten elhelyezhetd:

- lakéépililet,

- mezb- és erdbgazdasidgi (lizemi) éplilet,

- a helyi lakossadgot szolgald, nem zavard hatdstu kereskedelmi, szol-
galtatd, és kézmilipari épiilet,

- vendéglatd éptilet,

- széllashely szolgdltatd épiilet,

- helyi igazgatasi, egyhézi, oktatdsi, egészségligyi, szocidlis épiilet,

- sportépitmény.

Lakéterltileten gazdasadgi tevékenység csak akkor folytathatd, tovabba
telephely csak akkor alakithatd ki, amennyiben a gazdasagi tevékenység-
b6l szarmazd kornyezetterhelési kibocsdtasok nem érintik, nem korlétoz-
zdk a szomszédos telkeknek az Ovezeti eldirdsoknak megfeleld beépité-
sét, hasznalatat.

A falusias lakoéteriilet épitési Ovezetben taldlhatd kialakult telkek
beépithet8k, amennyiben tertiletitk eléri a 400 m’-t. A beépithetd telek
minimdlis szélessége a homlokvonalon 12 m.

Epliletek a szabalyozédsi terven jeldlt, annak hidnyaban az aldbbiak sze-
rint kialakitott épitési helyen beliil helyezhetd&k el:

a) az épitési hely elbkerti vonala a kialakult épitési vonal, ahol
ez nem allapithatdé meg, 5,0 méter,

b) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatdro-
zott legkisebb tavolsadgndl. Kialakult &llapot esetén az eldirt
értéknél kisebb oldalkerti mérték megtarthatd, az épitési enge-
délyezési eljaradsdba bevont tlzvédelmi szakhatdsdg szakhatdsagi
hozz&djaruldsa alapjan.

€) az épitési hely hatsdkert felé eséd hatarvonala a kozteriileti
hatdrvonaltél mért maximum 50,0 méter lehet, de a hatsdkert
mértéke nem lehet kisebb sem az OTEK szerint meghatdrozott leg-
kisebb tavolsagndl, sem 6,0 méternél.

Az épliletek utcail homlokvonaldt az épitési hely utcai hatédrvonalédra
kell elhelyezni.

Az épitési telkeken a hagyomanyos, kialakult beépitési méd figyelembe
vételével a meghatdrozott épitési helyen legfeljebb kettd éplilet-tomeg
helyezhetd el.

A falusias lakéterlilet épitési Ovezeteiben a kialakult beépités figye-
lembevételével az aldbbi telekalakitdsi és beépitési eldirdsokat kell
alkalmazni a beépitésre szant telkekre vonatkozdban:

Lf-1. jeld épitési ovezet

Beépitési mbd oldalhatéaron 4116
Kialakithatd telek legkisebb tertiilete 1000 nf

Kialakithatd telek legkisebb szélessége 18 m a telek homlokvonalan
Megengedett legnagyobb beépitettség 30 %, de max 400 nf
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Megengedett legkisebb épitménymagassag 3,0m

Megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5 m

Megengedett legkisebb zoldfeliilet 40 %

Megengedett legnagyckb épliletszélesség 10,0 m

Az épiilletek az utcai homlokvonalon utcdval parhuzamos szarnnyal is béviilhet-
nek.

(8) A lakéépliletek a helyi épitészeti hagyomanyoknak megfelelden vakolt
homlokzati megjelenéssel, a teleplilésre jellemzd halvany (fehér, sarga,
barna és arnyalatai) szinezéssel alakithatdk ki.

(9) Az épuletek csak magastetdvel létesithetdk. A tetd hajlédsszdge 40°-nal
alacsonyabb, 45°-nadl meredekebb nem lehet. Tetéhéjazatként nem alkal-
mazhatd mesterséges pala, hulldmpala, mianyag hulldmlemez, alu. trapéz-
lemez. A kiegészitd tetbelemek a fent rogzitettdl eltérd tetdhajlas-
szoggel is kialakithatoék.

(10) A lakéépulettdl kiilonalld, a féfunkcid épitményét/épitményeit (tovabbi-
akban: fééplilet (ek)) kiegészitd épiiletek a fééplilettel azonos oldalha-
tarra, azzal épitészeti egységet alkotva épithetd, homlokzatédnak magas-
sdga, illetve gerincmagassdga a féépiiletét nem haladhatja meg, tomeg-
ardnyaival annak méreteit kell kd&vetni.

(11) A lakoéteriileten beliil allattartd gazdasadgi épililet a helyi allattartési
rendelet szerint keriilhet elhelyezésre. Allattartéd épitilet legkisebb
épitménymagassdga a (7) bekezdésben rogzitettdl kisebb, tetéhéjazata a
(9) bekezdésben rogzitettdl eltérd is lehet.

(12) Epitési telkeken a be nem épitett, és burkolattal el nem latott teriile-
teket zoldfeliuletként kell kialakitani és fenntartani.

(13) A lakoételkek utcai telekhatdran 1,50 - 2,00 méter magassagu, tomor vagy
attort utcai keritések létesithetdk, melyek nyers beton feliilettel nem
jelenhetnek meg.

Beépitésre nem szant teriiletek

Kozlekedési- és kdzmiterilet

13. §

(1) A kozlekedési és kozmiterlilet az orszadgos és a helyi kozutak, a kerék-
parutak, a gépjarmi varakozdhelyek (parkoldk) - a kozteriiletnek nem mi-
nésiilé telkeken megvaldsuldk kivételével -, a jardak és a gyalogutak,
mindezek csombépontjai, vizelvezetési rendszere és kornyezetvédelmi 1é-
tesitményei, a kozforgalmi vasutak, tovabbd a kozmivek és a hirkdzlés
épitményeinek elhelyezésére szolgal.

(2) A kozlekedési és kozmlterliletbe tartozéd kozteriiletek telekhatédrait,
szabilyozadsi szélességét és véddtavolsdgait a szabalyozédsi terv abra-
zolja.
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(3) A kozutak, a vasut szdmara a szabadlyozdsi tervlapokon jeldlt épitési
terlileteket biztositani kell.

(4) Kozlekedési és kozmiteriilet teriiletfelhaszndlasi kategéridju teriiletek,
és a meglévd kozutak osztidlyba sorolésa:

- KOu forgalmi ut,
- KOul gytijtéut,
- KOu2 - kiszolgald ut,
- KOu3 - gyalogut,
- KOk - vasut.
(5) A kozlekedési és kozmltertileten elhelyezhetd a kozlekedést kiszolgald

kozlekedési épitmény, tovabbd a magasabb szintl jogszabilyok betartésa
mellett:

a) hirdetd berendezések,

b) kozuti kozlekedés varakozdhelyei,

¢) koztisztasdggal kapcsolatos épitmények,
d) szobor, diszkut,

€) tavbeszéld fulke.

(6) Az utak szabdlyozdsi terliletébe esd, illetve a szabilyozdsi vonal kor-
rigdldsa kovetkeztében a kozlekedési teriiletbe keriilt épliletrészeken -
az utak fejlesztésének varhatd idejét, az épliletnek az Ut szabilyozasi
teriiletében elfoglalt helyét, az éplilet sajdtossidgait (eszmei és gazda-
sadgi értékét) mérlegelve, - csak karbantartads, felGjitas jellegld munka-
latok hajthaték végre. Ezen épiiletek bévitése az utak szabalyozisi te-
riiletén beliil nem lehetséges.

(7) A kozlekedési terilileten mitadrgyakat, kozvilagitést, kozteriileti épitmé-
nyeket, novényzetet Ugy kell elhelyezni, hogy azok a kozlekedést és az
utak lathatbdsagat, az Utcsatlakozasok beldthatdsdgadt ne akadalyozza.

(8) A meglévé és tervezett orszigos kozut beépitésre nem szant teriileten
1évé szakasza mentén annak tengelyétdl szamitott 50 méter tavolsagon
belill épitmény csak a kiilén jogszabalyokban eléirt feltételek szerint
helyezhetd el.

(9) Orszagos kozforgalmi vasutvonal szélsd vaganyatdl szamitott 50 méter,
tovabbd a kornyezeti hatdsvizsgdlathoz kotott vastti létesitmények ese-
tében 100 méter tavolsdgon beliill épitmény csak a kiilon jogszabalyokban
eléirt feltételek szerint helyezhetd el.

(10) A kozut és a vasut szintbeni keresztezésénél a magasabb szintl jogsza-
balyban meghatdrozott r&latdsi hédromszdg terltiletén beltil az Gt és a
vasut szintjétdl szadmitott 50 cm—nél magasabb épitményt elhelyezni, 50
cm—nél magasabb névényzetet tltetni tilos.

(11) A teleplilés utcdi mentén, ahol nincs akadalyozdéd tényezd, fasort kell
telepiteni. A z06ldsav fenntartdsdt, gyommentesitését tulajdonosanak,
illetve kezel&jének folyamatosan el kell végezni.

(12) Ondlld gyalogutat, kerékparutat, maganutat a telekalakitds soran 6nalld
helyrajzi szdmi telken kell elhelyezni.
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14. &

(1) A kozmlvezetékek védelme érdekében a vonatkozd jogszabidlyokban eldirt
védbtavolsadgokat be kell tartani.

(2) Az ivéviz mindségl viz beszerzésére, kezelésére, tarolasdra, tovabbitd-
sdra és szétosztdsdra szolgdld létesitmények védbdteriiletein csak a ren-
deltetésszerl lizemeltetés érdekében végzett épitési tevékenység folytat-
haté.

(3) A szennyvizcsatorna-halézat lizembe helyezését csak a megfeleld kapacitd-
st csatlakozé szennyviztisztitd telep lizembe helyezését kdvetden lehet
engedélyezni.

(4) A telepiilés csapadékviz elvezetését nyilt &rokhdldzatban, csapadékviz
csatornahdldzatban kell elvezeti. A vizelvezetd arkokat kialakitasuknal,
illetve karbantartédsuknal védd gyeptakardval kell ellédtni.

(5) A nyilt &rkos vizelvezetd rendszerek kialakitdsdhoz (kapubejard, csator-—
ndzas) a kozutkezeldi hozzdjaruldst minden esetben be kell szerezni. Az
ingatlanok elétt hizdédd csapadékviz-elvezetd arkokat az ingatlantulajdo-
nosok kotelesek tisztitani, karbantartani.

(6) A meglévd elektromos légvezetékek szabad megkozelitését, véddtavolsagat
biztositani kell.

(7) A tervezett kozmlvezetékek épitésekor az esetleges kozds kivitelezés
érdekében a  vezetékek nyomvonaldt —egyeztetni kell a @ kdzmi-
lzemeltetdékkel.

(8) A tervlapokon feltiintetett kozmivezetékek Jeldlése csak iranyadd. Az
épitési és egyéb munkdk sordn a kozmivezetékek feltdrisat és pontos be-
mérését el kell végezni.

Zoldteriletek
15.§

(1) A zoldteriilet az &llanddan névényzettel fedett kozteriilet (kozkert,
kozpark) .

(2) zoldteriilet teriiletfelhaszndlédsi kategdridju terliletek:
a) 24 dvezeti jeld zoldterilet.

(3) A zoldterlileten a pihenést és a testedzést szolgald épitmény (sétalt,
pihenéhely, tornapdlya, gyermekjatszdétér, stb.), vendéglatd épiilet, a
teriilet fenntartédsdhoz sziikséges éplilet, tovadbba viz- és zoldfeliiletek,
kozmivek helyezhetdék el.

(4) A zoldteriileten legfeljebb 4,5 méter épitménymagassagu épliletek legfel-

o)

Jjebb 2 %-os beépitettséggel helyezhetdk el.

(5) A zdldteriileten barmilyen épitmény csak ugy helyezhetd el, hogy a kiva-
gott fakat, novényzetet podtolni kell. Koézteriileten torténd fakivagas
esetén az azt kévetd pdtlédst tadjhonos, lombhullatd min. 3-szor iskola-
zott példany telepitésével kell végrehajtani.

(6) A szabdlyozéasi tervlapok szerinti zoldteriileteket mids célra felhaszndl-
ni nem szabad.
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(7) Kozpark zoldfeliileti kialakitésa eldtt a teriiletre vonatkozd kertépité-
szeti tervet kell késziteni, és a novényzet telepitését ez alapjan kell
kivitelezni.

(8) A meglévd és az Ujonnan létesitendd zoldteriiletek folyamatos fenntartd-
sardl, esetenkénti felljitdsardl gondoskodni kell.

(9) zoldteriileteken elsésorban a téjra jellemzd, lombhullatd cserje- és
fafajok telepitése lehetséges, az 4. szadma fliggelékben taldlhatd faj-
lista felhaszndlésdval. A mellékelt névénylista bévithatd, de kifeje-
zetten a tajegységre jellemzd, a hazai flérat reprezentidld, lombhullatd
fajok alkalmazhaték. Kozteriileti novénytelepitésnél a tillevelld ordokzol-
dek dominancidja keriilendd.

(10) A parkositédsndl, novényzet telepitésnél a tajjeleg megbrzése mellett
allergidt nem okozdé fafajok, cserijék, disznovények alkalmazhatdk. Gyer-—
mekjatszdterek fa- és cserjedllomanydndl tovises, és mérgezd virdgu és
termésl noévények nem alkalmazhatdk.

ErdSterulet

16. §

(1) A telepiilésen 1évd erdbteriilet nagysédga Osszességében nem csokkenhet.

(2) Az erdbéterlileten csak olyan erdégazdasdgi és egyéb tevékenységek foly-
tathatdk, amelyek az erdét rendeltetésiikben nem zavarjak.

(3) A meglévé erdbteriiletek mivelési adga nem valtoztathatd meg, kivéve a
terméhelyre jellemzd természetes vegetdcid kialakitdsdra alkalmas terii—
leteket, ahol az erdészeti hatdsdg engedélye alapjan engedélyezhetd az
erdérél mias mivelési &gra vald atmindsités.

(4) Az erddteriiket az erdd rendeltetése szerint:
a) védelmi (Ew)
b) gazdasagi (Eg)

(5) Az Ev Ovezeti jell védelmi erddteriileten épuletet elhelyezni nem sza-
bad.

(6) Védelmi erddket kivagni csak akkor lehet, ha allapota miatt rendelteté-
se betdltésére nem alkalmas.

(7) A védelmi rendeltetésl erdd teriileten a (10) bekezdésben rogzitetteken
til egyéb létesitmény nem helyezhetd el.

(8) Az Eg ovezeti jeld gazdasdgli erddterileten az erdd rendeltetésének meg-
feleld épiiletet 10 ha-ndl nagyobb telken, legfeljebb 0,5 %-os beépi-
tettséggel lehet elhelyezni.

(9) Az erddbterlileten az erdészeti hatdsdg engedélyével lehet barmilyen jel-
legl erdégazdalkodasi tevékenységet folytatni.

(10) Az erd&teriileten Ut, kozml és tavkdzlési nyomvonalas létesitmény, tév-—
koézlési torony csak a természetvédelmi és erdészeti szakhatdsdg altal
meghatdrozott feltételekkel engedélyezhetd.
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(11) Az erddéterlileten keritést létesiteni csak természetvédelmi, vadgazdal-

kodasi, illetve erdégazdalkodasi célbdl szabad.

(12) A tervezett erddéteriileten az erdd mivelési &g létrejottéig csak az er-

dételepités lehetdségét megdrzd teriilethaszndlat folytathatd. Erdétele-
pités soran természetszerl, elegyes erddket kell telepiteni.

(13) Az erdbteriiletek, illetve erd&savok, fasorok telepitése, felujitésa

6shonos fajokkal torténjen (tolgyek, harsak, kbéris, szil, hazai nya-
rak) .

Mezbgazdasagi teriilet
17. S

A mezbgazdasdgi terlileten a novénytermesztés, az &llattenyésztés, az
ezekkel kapcsolatos termékfeldolgozéds és -tarolds épitményei, tovabba a
jelen szabdlyzatban rogzitett feltételekkel lakdépiilet helyezhetd el.

A mezégazdasagi teriilet lehet
- A4ltaldnos mezdgazdasagi teriilet.

A foldrészletek beépitési feltétele kozuti, wvagy magantti kapcsolat
megléte.

Amennyiben barmely éplilet, beruhdzds elhelyezése mezdgazdasidgi rendel-
tetésl foldterlileten torténik, Ugy az épitési engedély kiadasat megeld-—
z6en a korzeti foldhivatal mads céld haszndlatdra vonatkozd engedélyét
minden esetben be kell szerezni.

Az &vezetben az utak melletti fasorok, cserjesdvok folyamatos apolasa-
r6l, szilkség szerint poétlasukrédl gondoskodni kell. A szilkséges pdtlé-
sokhoz a tédjra jellemzd, lombhullatd cserje- és fafajok telepitése le-
hetséges az 4. szadmu fliggelékben felsorolt fajlista felhaszndlaséaval.

A mozaikos tajszerkezet megdérzése és Okoldgiai szerepe miatt a gyepte-
riileteken a fas-cserjés foltok, erdé—-gyep mozaikok megbdrzését, a jelen-
legi mvelési &gak megtartdsat biztositani kell.

Az épitmények terméfoldon (kiil- és belterlileten) torténd épitésitgyi
hatbésdgi engedélyezése soradn érvényre kell juttatni azt, hogy az elhe-
lyezés a kornyezd terlleten a talajvédéd gazdalkodads feltételeit ne
rontsa.

Az épiilletek — a foldel takart pincék kivételével - csak magastetdvel, a
kialakult &llapot figyelembe vételével létesithetdk. Az épililetek a 8
méternél  nagyobb  fesztdvi - csarnokszerkezetek — kivételével — csak
magastetdvel létesithetdk. A nagyfesztdvi csarnokszerkezetek alacso-
nyabb hajlésszogl tetdvel, sik, vagy bordaslemez fedéssel is épithetdk.

Mezdégazdasadgi terilileten U] éplilet épitésére épitésligyi hatdsdgi enge-
délyt adni egyedi, vagy kozmlves ivéviz szolgédltatds, koziizemi villamos
energia szolgdltatds, tovédbbad amennyiben nincs lehetdség a kdzcsatorna-
ra torténd csatlakozdsra, csak a kornyezetvédelmi és a viziigyi hatdsag
dltal elfogadott wvizzard szennyviztdrold, illetve egyedi szennyviz-—
elhelyezési kislétesitmény (korszerl csatorna-kozmipdtld) megléte ese-—
tén lehet.
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Altalanos mez8gazdasdgi teriilet
18. §

Altaldnos mezdgazdasdgi teriileten telekosztdssal 1 ha-nal kisebb f&ld-
terlilet nem alakithatd ki, kivéve utak és kozmilétesitmények célijara
kialakitandé foldrészleteket, illetve a kotelezd szabdlyoszisi elemek
végrehajtdsa soradn kialakuld foldrészleteket.

A teleplilésen korlatozott vegyszer—- és mitradgya haszndlatl, kornyezet-
kiméld vagy extenziv mezdgazdasidgi termelés folytathatd, és a termé-
szetvédelmet szolgdld vadadllomany-kezelés engedélyezhetd.

Az MAO jell mezdgazdasdgi Ovezetbe a szabdlyozdsi terv szerint, elsé-
sorban a gyep, rét, nadas, mocsar mivelési &gl teriiletek, tovabba a
tdjképi szempontbdl érzékeny mezdégazdasdgi rendeltetésd terliletek tar-
toznak.

Az MAo jeld altalanos mezdgazdasdgi &vezetben épiiletek, épitmények el-
helyezése — a kilatdk, hidak, viztdrozdk és védelmi célu, alcazott tav-
koézlési antenndk kivételével - tilos.

Az MA1 jeld altalédnos mezdgazdasdgi Ovezetben a féldhivatali nyilvan-—
tartds szerinti teriiletegységeken (telek, alrészlet, a tovdbbiakban Te-
rilet) az aldbbi eldirdsok szerint lehet épitményt elhelyezni:

a) szantdfoldi mitvelés esetén, 10 ha-ndl nagyobb Teriileten, a Teriilet
rendeltetésszerl haszndlatdt szolgdld és a lakdfunkcidt is kielégi-
t6 éplilet épithetd, és a beépitett alapterlilet a telek a 0,2%-4t,
illetve az 1000 m*~t nem haladhatja meg;

b) gyep, rét és legeld mivelés esetén 2 ha-ndl nagyobb Teriileten, ha-
gyomanyos, almos Aallattartd és a lakédfunkcidt is kielégitd éplilet
épithets, és a beépitett alapteriilet a telek 1 %-4t, illetve az
1000 m’~t nem haladhatja meg;

¢) mivelt gyumdlcsiiltetvény esetén 1 ha-ndl nagyobb Teruleten a mezd-—
gazdasagi termelést, feldolgozast szolgdld és a lakdbfunkcidt is ki-
elégitd éplilet épithetd, és a beépitett alapteriilet a telek 2%-at,
illetve az 500 m’-t nem haladhatja meg.

Az MA1 jeld &ltalédnos mezdgazdasidgi oOvezetben az (5) bekezdésben fog-
laltakon tul a kornyezetvédelmi és természetvédelmi hatdsdg egyetérté-
sével az alkalmazott technoldgia szerint elhelyezhetd tavkozlési torony
és szélerémi is.

Az MA1 jell &ltaldnos mezdgazdasdgi Ovezetben a lakéfunkcid a gazdasagi
teriilet részeként, vagy ©6ndllén Ugy helyezhetd el, hogy az a megenge-
dett beépitettség felét nem haladhatja meg.

Az Altaldnos mezdgazdasdgi teriilet Svezeteiben birtoktest, illetve bir-
tokkdzpont az OTEK vonatkozd eldirdsai szerint alakithatd ki.

Az éplileteket a feltadrd utak (ddléut) tengelyétdl 10 méterre mért, ma-
ximum 100 méter mély teriiletsdvban, a minimdlis 10 méter mély hatsod-
kert, és 10-10 méter széles oldalkert elhagyasadval kialakuld épitési
helyen, szabadon 4116 beépitési mdéddal lehet elhelyezni.

(10) Az A&ltaldnos mezdbgazdasdgi teriilet Ovezeteiben 6,0 méter legnagyobb

épitménymagassagu épililetek helyezheték el. Amennyiben az alkalmazott
technolégia indokolttd teszi, legfeljebb 10,0 méteres legnagyobb épit-
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ménymagassagu épiiletek is elhelyezhetd&k. Kilonalld lakédéplilet épitmény-—
magassaga legfeljebb 4,5 méter lehet.

Vizgazdalkodasi tertlilet
19. §

A vizgazdalkodassal kapcsolatos 6sszefiiggd teriilet:
a.) a folyébvizek medre és parti savia,
b.) a koézcéld nyilt csatorndk medre és parti séavija.

A szabdlyozdsi tervben az (1) bekezdés szerinti teriletek V odvezeti
jellel keriiltek feltlintetésre.

A vizek és a kozcélu vizi létesitmények fenntartdsdra vonatkozéd felada-
tok meghatdrozdsadndl a vonatkozéd magasabb szintld jogszabalyokat kell
figyelembe venni.

A vizpartok mentén kétoldali, 6-6 méter széles fenntartdsi sévot kell
biztositani. A fenntartédsi savban csak rét, legeld gazdalkodas folytat-
haté, fas szart novényzet nem telepithetd.

A toltés 1abatdl szémitott 10 m—en beliil dltaldban csak gyepgazdalkodéas
folytathaté. Tilos az olyan névényzet (igy példaul fék) {iltetése, to-
vabbd az olyan tevékenység, amely a szakfeladatok elldtasat akadalyoz-
za.

A vizgazdalkoddsi terlileten minden teriiletfelhaszndldsi és épitési te-
vékenység a terililetileg illetékes viziigyi feliigyeldség engedélyével vé-
gezhetd.

Kilonleges beépitésre nem szant teriilet
20. §

A killonleges beépitésre nem szant teriiletbe azok a teriiletek tartoznak,
amelyek a rajtuk elhelyezkedd épliletek kiiloénlegessége miatt (helyhez
kotottek, jelentds hatédst gyakorolnak a kodrnyezetitkre vagy a kdrnyeze-—
tiik megengedett kiilsé hatédsaitél is védelmet igényelnek) mis beépitésre
szant, illetve beépitésre nem szant terliletfelhasznidldst teriiletektdl
eltérnek.

Kilonleges beépitésre nem szant teriilet teriiletfelhaszndlési kategdria-
Jju teriiletek:

a) KKkTE Ovezeti jeld temetd terilet,
b) KTT 6vezeti jeld turisztikai teriilet.

A kiilonleges beépitésre nem szant terlileten az Ovezetek rendeltetéssze-
ri haszndlatat szolgdld épitmények helyezhetdk el.

Epliletek aszabdlyozdsi terven jeldlt, annak hidnyaban az aldbbiak sze-
rint kialakitott épitési helyen beliil helyezhetd&k el:

a) eldkert mértéke minimum 5,0 méter,
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(5)

(6)

(7)

b) oldalkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghatdro-
zott legkisebb tavolsagnal, és 5,0 méternél,

¢ a hatsdkert mértéke nem lehet kisebb az OTEK szerint meghaté-
rozott legkisebb tavolsagnal, és 10,0 méternél.

A kiilonleges beépitésre nem szant terlilet ovezetben taldlhatd kialakult
telken j épiilet akkor helyezhetd el, amennyiben meghaladja a telek te-
rillete a 2000 m’-t, szélessége a homlokvonalon a 20 m-t.

A klUildnleges beépitésre nem szant terllet &vezeteiben a kialakult be-
épités figyelembevételével az aldbbi telekalakitédsi és beépitési eld-
irédsokat kell alkalmazni:

KkTE. jeld temetd teriilet

Beépitési mbd szabadon allé
Kialakithaté telek teriilete 2000 r?
Kialakithatd telek szélessége 40,0 m
Megengedett legnagyobb beépitettség 2%
Megengedett legkisebb épitménymagassag K
Megengedett legnagyobb épitménymagassag 4,5m
Megengedett legkisebb zoldfeliilet 50 %

Harangldb, harangtorony esetén egyedi épitési engedélyezési eljdras keretében
a megengedett legnagyobb épitménymagassagnal magasabb, a megengedett tetdhaj-—
1asszogtdl eltérd is engedélyezhetd.

A temetdt keritése mentén fasorral kell hatérolni.

Kkrr. jeld turisztikai teriilet

Beépitési mbd K - szabadon allé
Kialakithatd telek legkisebb tertiilete 10000 nf
Megengedett legnagyobb beépitettség 2%

Megengedett legkisebb épitménymagassag 3,5m
Megengedett legnagyobb épitménymagassag 5,0m

Megengedett legkisebb zdld- és vizfeltilet | 80 %

Tetéhajlasszdg 30-45°

Egy tomegben megjelend épiilet alapteriilet | max. 500 m2

Az Ovezetben a turisztikai funkcid kiszolgalasdhoz sziikséges épitmények he-—
lyezhet8k el: szalldshely szolgdltatd éplilet, vendéglatd épiilet, gazdasagi
éplilet.

A Marcal mellékcsatorna védétavolsagan beliill, illetve a régészeti tertleten Uj
éplilet nem helyezhetd el.

Az Ovezetben az épitési engedélyezési eljarast megeldzden elvi épitési engedé-
lyezési eljarast kell lefolytatni.

Az Ovezetben tobb épiilettdmeg is elhelyezhetd.

Az Ovezetben a zoldfeliiletet kertépitszeti terv alapjan, legkésébb a haszna-
latbavételi engedélyezési engedély benytjtasdig ki kell alakitani.

Az ovezeten belill kialakitandd utak csak természetes anyagokkal burkolhatdk.

Az épliletek a helyi épitészeti hagyomanyoknak megfelelden vakolt hom-—
lokzati megjelenéssel, a telepiilésre Jjellemzd halvany (fehér, sarga,
barna és arnyalatai) szinezéssel alakithatdk ki.
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(8) Az épiiletek csak magastetdvel létesithetdk. Tetdhéjazatként nem alkal-
mazhatd mesterséges pala, hulldmpala, mianyag hulldmlemez, alu. trapéz-
lemez, bitumenzsindely. A kiegészitd tetbelemek a (5) bekezdésben rog-
zitettdl eltérbden is kialakithatodk.

(9) Az épitési telkeken a be nem épitett, és burkolattal el nem latott te-
riileteket zoldfeliiletként kell kialakitani és fenntartani.

(10) A kialakitott telkek utcai telekhatdrédn legfelijebb 1,50 méter magassagu
témor, vagy attort utcai keritések létesithetdk, melyek nyers beton fe-
lilettel nem jelenhetnek meg.

Kornyezetszabalyozas
Kornyezetvédelem
21. §

(1) A fold védelme
a) a)Az épitmények kivitelezése soran a kivitelezd, lizemeltetés soran
az lzemeltetd koteles gondoskodni a terméréteg megmentésérdl. A ki-
vitelezés és az lzemeltetés sordn biztositani kell, hogy a kdrnye-
zetil hatdsok az érintett terméfold mindségében ne okozzanak kart.

(2) A levegd védelme

a) A telepiilés teriiletén be kell tartani a hatdlyos jogszabalyokban
meghatdrozott egészségiigyi hatdrértékeket.

b) Bejelentés koteles helyhez kotott légszennyezd pontforrids létesité-
se esetén be kell tartani a vonatkozd jogszabdlyok eldirdsait.

c) Tilos a kornyezeti levegd olyan mérték{l terhelése, amely légszeny-
nyezést, vagy hatdrértéken fellili légszennyezettséget okoz, vala-
mint a kdornyezeti levegd blizzel vald terhelése.

d) A légszennyezd forrasok létesitése sordn megvaldsitott mlszaki meg-
oldasnak meg kell felelni az elérhetd legjobb technika alapjan meg-
hatarozott levegévédelmi kovetelményeknek és eldirasoknak.

e) A szolgdltatd tevékenység korében légszennyezd forrasokat ilizemel-
tetni nem szabad.

(3) Zaj és rezgés elleni védelem

a) A zaj- és rezgés elleni védelem érdekében a vonatkozd rendeletek
szerinti hatdrértékeket meghaladd zajt kibocsdtd létesitmény és
tevékenység nem alakithatd ki, illetve nem folytathatd. A telepl-
lésen csak olyan létesitmények iizemeltethetdk, amelyek nem okoznak
a vonatkozd jogszabdlyban a lakdteriilet (kisvarosias, kertvaros-—
ias, falusias telepszerd beépitéssel) teriileti funkcidéju teriile-
tekre eldéirt hatarértékeknél nagyobb zaj-, illetve rezgésterhe-
lést.

b) A kozlekedési terlileteken szabadon maradd savokat zajcsdkkentd ha-
tast zoldsévval kell betelepiteni.

(4) A vizek védelme

a) Meg kell akadalyozni a felszini és felszin alatti vizekbe szennye-
z8anyag bejutasat. A felszini vizeket kozvetleniil élévizfolyéasba
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vezetni csak a megfeleld mértékli, eldzetes tisztitds utan lehet, a
sziikséges hatdsdgi engedély birtokédban.

Tilos kockazatos anyag, illetve az ilyen anyagot tartalmazd, vagy
lebomlédsa esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezetd anyag kozvetlen
bevezetése a felszin alatti vizbe.
A foldfelszin alatt elhelyezett kozmivezetékek esetleges kereszte-
z6désénél (viz, szennyviz) a vizbazisok, a tévlati wvizbazisok és
az ivévizelldtast szolgdld vizilétesitmények védelmérdl szdld jog-
szabaly vonatkozé eléirdsait figyelembe kell venni.

Tilos a szennyvizet felhagyott kutakba, Aarkokba bevezetni, gyUj-
teni, vagy elhelyezni.

Szennyvizelvezetd torzshdldzatba, illetve a szennyvizelvezetd mibe
csak a kli1lén jogszabalyban vagy hatdésdg hatdrozatédban meghatiro-
zott mindségl szennyviz, illetve szennyezdanyag vezethetd be. Ti-
los az olyan szennyezdanyag-tartalmi szennyviz, illetve szennyezd-—
anyag bevezetése (bebocsatésa), amely
"  a szennyvizelvezetd mlben dolgozdk egészségét - munkakoriik
ellatédsdval Osszefliggésben - veszélyezteti és ezzel egész-
ségkédrosodast okoz vagy okozhat
"  a szennyvizelvezetd és -tisztitd, valamint az iszapkezeld md
izemszerd (rendeltetésszerd) mikodését akadalyozza, veszé-
lyezteti, a mitargyakat, berendezéseket rongdlja, illetve
rendeltetésszerl haszndlatra alkalmatlannd teszi,
"  a szennyvizelvezetd és -tisztitd mibdl kibocsédtva kdrnyezet-—
kadrosodast, illetve a befogadd karos szennyezését okozhatija,
" a3 szennyviziszap kornyezetvédelmi kovetelményeknek megfele-
16, biztonsdgos elhelyezését, lerakdsat, illetve felhaszna-
lasat akadélyozza
Tilos higtragya, tragyalé, tovabba a tragyataroldk
csurgalékvizeinek bevezetése a vizekbe
Allatartd telephez tragyatdrold nem létesithetd felszini viztél
szamitott legaldbb 100 m-en beliil.
Uj 4&llattartd telepek épitése sordn a hatdlyos jogszabalyoknak
megfeleléen kell méretezni és kialakitani a tragyakezelés mitar-
gyait.

(5) Hulladékgazdéalkodéas

a)

A telepiilési hulladék gylijtése és téroldsa csak =zartan, gyldjtd-
edényben, illetve mas edényzetben vagy ideiglenes téroldsra szol-
gald berendezésben (a tovabbiakban: gyldjtdedény) torténhet, a to-
vabbi kezelésnek megfeleld mddon elkiilénitve.

A telepiilési szildrd hulladékot csak szervezett szemétgylijtéssel,
az erre kijeldlt helyre szabad széllitani.

Az allati tetemek kornyezet-higiénids szempontbdl megfeleld elhe-
lyezését biztositani kell.

Az illegédlis hulladéklerakéd helyeket fel kell szédmolni az adott
teriilet helyredllitédsdval egyidejlleg, az esetleges hulladékot
Ossze kell gyUjteni és engedéllyel rendelkezd lerakdhelyre kell
elszdllitani. Az illegdlis hulladéklerakdst folyamatos ellendérzés
mellett onkormanyzati szabalyozassal is korlétozni kell.
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Természet— és tajvédelem

Természet—- és tajvédelem dltaldnos elbirdsai
22. S

A teleplilésen az ingatlanok és az épliletek kialakitdsa, fejlesztése és
haszndlata sordn a kialakult té&jkarakterhez kell illeszkedni.

Eptiletek kialakitdsandl a telepiilésre jellemzd épitészeti megoldasokat
kell alkalmazni.

A telepiilés beépitésre nem szant terliletén 10 méternél magasabb épit-
ménymagassagu épitményeket a kornyezethez (a domborzati és ndvényzeti
adottsagokhoz) illeszkedben kell elhelyezni.

Hir- és tavkozls létesitmény tajképvédelmi szempontbdl megengedhetd
legnagyobb magassédga 20 m lehet.

A kialakult geomorfolégiai formdk (hegygerinc, volgy, stb.) megérzen-
dék.

A telepiilésen a tajra jellemzd, lombhullatd cserje- és fafajok telepi-
tése lehetséges, az 4. szdmi flggelékben taldlhatd névénylista felhasz-
ndldsaval. A novénylista bévithatd, de kifejezetten a téjegységre jel-
lemz8, a hazai flérat reprezentdld, lombhullatd fajok alkalmazhatdk.
Kozterlileti noévénytelepitésnél a tllevell 6rdkzoldek dominancidja keri-
lendd.

Kiemelten fontos érzékeny természeti teriiletek
23. §

Mivelési &g megvaltoztatdsa, illetve kozmi, kozat épitése kdrnyezeti
hatasvizsgalat alapjan, a természetvédelmi hatdsdg altal meghatdrozott
feltételekkel engedélyezhetd.

Erzékeny természeti teriileten csak extenziv jellegli, vagy természet— és
koérnyezetkiméld gazdalkoddsi médszerek alkalmazhatédk. A kialakult téj-
hasznadlatot megvaltoztatni csak a természeti allapothoz kozelités érde-
kében lehet.

Melioradcidé az érzékeny természeti teriileteken csak a természetvédelmi
hatbésdg elézetes hozzdjaruldsdban rogzitett feltételek szerint folytat-
hato.

Az érzékeny természeti teriiletekre (ETT) vonatkozd szabdlyokat magasabb
szintd jogszabaly hatdrozza meg. Az ETT bevezetésének célja a természe-—
ti (6koldégiai) szempontbdl érzékeny foldrészeken olyan természetkiméld
gazdalkoddsi mbédok megdérzése, fenntartdsa, amelyek tdmogatdssal Osztdn-—
z6tt, Onként vallalt korlatozasok révén biztositjdk az éldhelyek védel-
mét, a bioldégiai sokféleséqg, a tajképi és kulturtdrténeti értékek oOsz-—
szehangolt megdrzését.
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Okolégiali folydsok Svezete
24. §

Az Okoldgiai folyosdk teriiletén csak természet- és kornyezetkiméld te-
riilet-felhaszndlas, ill. tevékenység tarthatd fenn.

Az Ovezet teriiletén a meglévd természetszerl mivelési Aagakat (erdd,
gyep, nadas stb.) meg kell tartani. Mivelésidg-valtas csak az intenziv
mbédbdl az extenziv irdnyba torténhet.

Minden épitéssel jard milszaki beavatkozas (pl. miszaki infrastruktira-
halézat és létesitményeinek elhelyezése, fejlesztése) csak a természet-
védelmi hatbdésdg hozzidjaruldsdval lehetséges.

A szarazfoldi O©koldégiai folyosdk megbdrzése érdekében erdbtelepités,
erdéfeltijitas &shonos fafajokkal, természetkiméld modon a
terméhelytipusra jellemzd elegyaranyoknak megfelelden végezhetd.

Tajképvédelem
25. §

Az épitmények a kornyezettel funkciondlis és esztétikai Osszhangban,
tdjba illesztve helyezhetdk el. A kilteriileti épliletek kialakitédsa a
helyi épitészeti hagyomdnyoknak megfeleld anyaghaszndlattal és formavi-
1&g szerint torténjen.

Az utak melletti fasorok védenddk, folyamatos apoldsukrdl, sziikkség sze-
rint tadjra jellemzd, lombhullatd fafajokkal torténd pdtlasukrdHl gondos—
kodni kell.

A kiépitendd kozlekedési utakat a geomorfoldgiai adottsdgokhoz igazodd
nyomvonalon kell vezetni.

Egyedi tajértékek
26.S

Az egyedi t&jértékek az ember tarsadalmi tevékenységével létrehozott
tdjalkotd elemek, melyek kultUrtdrténeti, wvagy esztétikai szempontbdl
egy kOzség szamira jelentdssé valtak, de nem &llnak mlemléki, vagy ter-
mészetvédelmi oltalom alatt.

Tikrozik a falu maltjat, kulturdlis hagyomdnyait, védelmilk ezért fon-
tos. Minden egyedi tajértéknek kozdsségi Jelentdséggel kell birnia,
kornyezetével egylitt értelmezendd.

Az egyedi tajérték védelme érdekében folyamatos &llapot-, illetve &l-
lagmegévasat, kornyezetének rendezését el kell végezni.

A magasabb szintl jogszabily eldirdsa szerint, a teriiletileg illetékes
Nemzeti Park Igazgatdsdg &ltal megédllapitott és nyilvéantatdsba vétt
egyedi t&jértékeket jelen rendelet 3. sz. fliggelékében kell felsorolni.
A fliggelék aktualizdlasardl folyamatosan gondoskodni kell.
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Kulturdlis orokség védelme
27. S

(1) A telepiilés régészeti leldhelyei, illetve a régészeti érdekli teriiletek
a bel- és a kiilterilleti szabdlyozidsi terveken kerlilt feltiintetve, és
jelen rendelet 1. sz. filiggelékében felsorolva.

(2) Régészeti érintettség esetén az Orokségvédelemrdl szdld magasabb szintd
jogszabalyok alapjan kell eljérni.

(3) Nyilvantartott régészeti leldhelyek esetében a terliletileg illetékes
drokségvédelmi hatésdg® szakhatdsagként Jar el, ezért az elvi épitési
engedélyezési és az épitési engedélyezési eljardsba be kell wvonni.
Nyilvantartott régészeti leldhelyen barmilyen jellegl foldmunka megkez-—
dését a teriiletileg illetékes muzeumot® és az Srokségvédelmi hatdsagnak
a munka megkezdése eldétt 15 nappal irdsban be kell Jjelenteni.

(4) A régészeti érdekl teriileteken tervezett munkdlatok esetében a teriile-
tileg illetékes Orokségvédelmi Hivatalt véleményezd szervként kotelezd-
en be kell vonni még a tervezés fézisdban.

(5) Ha nyilvantartott lelbdhellyel érintett teriileteken kiviil a teriilet-
elbkészitési és épitési munkdk sordn régészeti emlék kertil eld, a fel-
fedezd (a munka felelds vezetdje) koteles:

a) A tevékenységet azonnal felfliggeszteni és sziineteltetni a he-
lyileg illetékes mizeum nyilatkozatédnak kézhezvételéig.

b) A helyszin és a lelet Orzésérdl - a felelds &rzés szabilyai
szerint - a jegyzd, vagy az illetékes mizeum, vagy az illetékes
Orokségvédelmi Hivatal intézkedéséig gondoskodni.

c) Az emléket vagy a leletet az illetékes teleplilési onkormanyzat
Jjegyzbjének haladéktalanul be kell jelenteni, ezzel egyideijlleg
értesiteni kell a terliletileg illetékes mizeumot és a terileti-
leg illetékes Ordkségvédelmi Hivatalt. E kotelezettség a felfe-
dezét, az ingatlan tulajdonoséat, az épittetdt és a kivitelezdbt
egyarant terheli.

Helyi épitészeti értékvédelem
28. §

(1) A védelemben részesitett helyi épitészeti értékek a 2. sz. fiiggelékben
keriiltek felsorolésra.

(2) A helyi védelemben részesitett épitészeti értékek épitési engedélyezési
eljardsdhoz a jogszabdlyban eldéirt mellékleteken kiviil csatolni kell:
a. fénykép-dokumentacidt
b. homlokzati szintervet.

(3) A védett épilileteket hagyomanyos épitészeti tdmegliikben, tetdformijukban
kell megtartani, érintetleniil hagyva a hagyomadnyos homlokzati nyilés-
rendet, és a nyildsok osztédsait, megdrizve a homlokzati tagozatokat és

2Jévéhagyétskor a Kulturdlis Orokségvédelmi Hivatal Székesfehérvari Iroda
3 Jévahagyaskor a Veszprém Megyeil Mizeumi Igazgatdsag
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diszitéseket. Az atalakitott homlokzatok eredeti &llapotukba visszadl-
lithato.

A védett éplilet belsé korszerlisitését, atalakitasat, esetleg bdvitését
a védettség nem akadidlyozza, sét a védelem érdekében eld kell segiteni
ezen épliletek mai igényeknek megfeleld hasznositésat.

A védett éplileteket ugy lehet bbviteni, hogy az eredeti éplilet toémeg-
formaja, homlokzati kialakitdsa, utcaképi megjelenése ne valtozzon, il-
letve a legkisebb kart szenvedjen, és a tervezett bdvités a régi éplilet
formdlasaval, szerkezetével, anyaghaszndlatdval Osszhangban legyen.

A védett éplilet bontdsdra csak a teljes miszaki és erkdlcsi avultsag
bedlltéaval keriilhet sor, a védettség megsziintetését kovetben. A védett
éplilet bontdsi engedélyéhez a jogszabdlyban eldirt mellékleteken tul
fénykép-dokumentacid készitése is sziikséges.

A védett éplilet kozvetlen szomszédsdgdban 1évé épitkezés engedélyezési
dokumentécidjat ki kell egésziteni utcai fénykép-dokumentécidval, amely
az adott épitkezés két-két szomszédos épliletének utcai homlokzatét, ke-
ritését, kapuzatat, valamint a jellemzé névényzetet is tartalmazza.

Tlzvédelem
29. §

A tlzvédelmi elbdirdsokat a mindenkor érvényben 1évd, vonatkozd jogsza-—
balyok, tlzvédelmi eldirdsok figyelembevételével az illetékes tlzvédel-
mi szakhatésdg adllapitja meg.

Uj éptiletek épitése, meglévd épiiletek bévitése csak a magasabb szintd
jogszaballyal jévahagyott Orsziagos Tlzvédelmi Szabilyzatban (tovabbiak-
ban OTSZ) meghatdrozott oltdéviz-mennyiség biztositédsa esetén lehetsé-
ges.

A teriileten az OTSZ &ltal meghatdrozott mennyiségben és mdédon fold fe-
letti tlzcsapokat kell kialakitani. A f£6ld alatti kiviteld tlGzcsapokat
fold feletti kivitellire kell cserélni.

A tlzoltbdsdg vonuldsa és mikodése céljara olyan utat, illetdleg terlile-
tet kell biztositani, amely alkalmas a tlzoltdgépjarmivek nem rendsze-
res kozlekedésére és mikodésére.

Az épitmények kozotti legkisebb tévolsdg szabalyozédsa az OTEK vonatkozd
paragrafusa szerint torténik.

Kialakult &llapot esetén, amennyiben a jogszabalyban eldirt épliletek
kozotti legkisebb tévolsdg nem tarthatd, a tlzvédelmi szakhatdsdg szak-
hatésdgi allasfoglalédsdban eldirtakat kell alkalmazni az elsé6foku épi-
tési engedélyezési eljarasban.

Az épitmények kozotti legkisebb tévolsdg tovadbb nem csdkkenthetd,
amennyiben az a kialakult &llapot szerint kisebb az OTEK szerint megdl-
lapitott telepitési tavolsdg mértékénél.

Erdbéteriileten tlizet rakni csak a kijeldlt helyeken (szalonnasiitdék) a
biztonsdgi intézkedések betartdsa mellett szabad. Tlzrakds az orszagos
vagy helyi tlzgyajtasi tilalom esetén ezeken a helyeken is tilos.
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Zard rendelkezések

30. §

(1) Jelen rendelet a kihirdetés napjan 1lép hatélyba.

(2) Jelen rendelet rendelkezéseit a hatdlybalépését kovetden keletkezett
ugyekben kell alkalmazni, az I. fokG hatdrozattal el nem birdlt, folya-
matban 1évé Ugyekben abban az esetben kell alkalmazni, ha az kedvezdbb
az Ugyfél részére.

(3) Epitési engedély, elvi épitési engedély érvényét meghosszabbitani jelen
rendelet rendelkezéseinek figyelembe vételével, a magasabb szintd jog-
szabdlyban rogzitett médon lehet.

Dr. Szabadics Zsuzsanna Kiss Lajos
kérjegyzd polgarmester
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1. szamu fiiggelék

Régészeti lelbhelyek

1. Belteriilet: Hrsz: 5.
2. Marcal-rét: Hrsz: 043/7., 043/8.
3. Kisréti-ddlé: Hrsz: 05/11., 07., 08/3., 08/4.,
08/5., 08/6.
4. Cseralja: Hrsz: 057/2.
2. szami fiiggelék
Helyi védett épiilet, épitmény
Sor- ved. Cim Megnevezés
szam kat. 9
1 H Koztédrsasag. u. Hrsz: 5. Romai katolikus
templom
2 H Koztdrsasag u. 2. Hrsz: 77. Lakéhéaz
3 H Koztdrsasag u. 25. Hrsz: 47. Lakdéhaz
4 H Koztdrsasag u. 27. Hrsz: 46. Lakdéhaz
5 H Koztdrsasdg u. 54. Hrsz: 105. Lakdhaz
6 H Koztarsasadg u. Hrsz: 051/15. Lakdéhaz

H - Helyi értékvédelem (éplilet, épitmény)

3. szamu fiiggelék

Egyedi tajérték

1.

©OCoOoNaNLANWN

Id6s nehézszagu bordka
a temetdében

(Juniperus sabina

Ertékes XIX. szazadi sirkeresztek a temetdben

Feszilet a temetdben

Golyafészek a temetd sarkén
Feszlilet a KoztArsasag utca 43. mellett
Feszilet a templomkertben
Emlékmld a lakdéteriilet északi végében

Golyafészek a Koztarsasadg utca 46. eldtt

Id6s héars (Tilia sp.) a Nemesszaldkra vezetd Ut mentén

’Tamariscifolia’)
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4. szamu fiiggelék

Tajjelleg megtartasara alkalmas névényfajok listaja

FAK
Acer campestre Mezei juhar
Acer platanoides Korai juhar
Acer pseudoplatanus Hegyi juhar
Acer tataricum Tatdr juhar
Alnus glutinosa Mézgas éger
Carpinus betulus Gyertyan
Fraxinus excelsior Magas kéris
Juglans regia Kézobnséges did
Platanus acerifolia Platéan
Prunus amygdalus Mandula
Quercus robur Kocsanyos tolgy
Salix alba Fehér fdz
Tilia cordata Kisleveld hérs
Tilia tomentosa Eziisthars

ALACSONY TERMETU FAK

Alacsony termetd gyimélcsfédk (meggy, szilva)
Crataegus laevigata ’Paul’s Scarlet’

Biborvirdgu galagonya
Pyrus calleryana ’Chanticleer’ Kinai korte
Sorbus borbdsii Borbads-madédrberkenye
Tilia tomentosa ’‘Bori’Ezlist hdrs ’'Bori’ fajtéja

CSERJEK
Berberis vulgaris Kozdnséges borbolya
Buxus sempervirens Puszpang (temetd!)
Cornus mas Hisos som
Cornus sanguinea Veresgyldrd som
Corylus avellana Mogyord
Cotinus coggygria Cserszomorce
Crataegus monogyna Egybibés galagonya

Juniperus sabina ’Tamariscifolia’ (temetd!)
Nehézszagl bordka

Hibiscus syriacus Malyvacserje
Hippophae rhamnoides Homoktovis

Kerria japonica 'Pleniflora' Boglarkacserje
Kolkwitzia amabilis Kinailonc
Laburnum anagyroides Aranyesé
Ligustrum vulgare Vesszds fagyal
Philadelphus coronarius Jezsémen

Prunus spinosa Kokény

Prunus tenella Torpe mandula
Spiraea cinerea 'Grefsheim' Hamvas gyodngyvesszd
Spiraea vanhoutteil Kéz. gyongyvesszd

Syringa vulgaris Kerti orgona
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EVELOK
Aster sp. Oszirodzsa
Bergenia cordifolia Szivlevelld bdérlevél
Calendula officinalis Koromvirag
Chrysanthemum sp. Krizantém
Convallaria majalis Majusi gyoéngyvirag
Hemerocallis sp. Sasliliom fajok
Hosta sp. Arnyékliliom fajok
Iris pallida ’Variegata’ Dalmdt nészirom
Lavandula angustifolia Levendula
Rosa sp. Rézsa fajok
Salvia officinalis Orvosi zsalya
Sedum sp. Varjuhaj
Sempervivum sp. Kovirdzsa
Yucca filamentosa Flirtds palmaliliom

5. szamu fiiggelék

Legfontosabb épitésiiggyel kapcsolatos jogszabalyok
(A felsorolds a jogszabdlyalkotds fliggvényében valtozhat.)

TORVE

o 1988. évi I. tv. a kozuti kodzlekedésrdl

o 1990. évi LXV. tv. a helyi onkormanyzatokrdl

o 1994. évi LV. tv. a term6foldrdél

o 1995. évi LIII. tv. a kodrnyezet védelmének &ltaldnos szabadlyairdl

o 1995. évi LVII tv. a vizgazdalkodasrdl

o 1996. évi XXXI. torvény a tlz elleni védekezésrdl, a miszaki mentés-
rél és a tlizoltdsagrodl

o 1996. évi LIII. tv. a természet védelmérdl

o 1996. évi LIV. tv. az erdbrdél és az erdd védelmérdl

o 1997. évi LXXVIII. tv. az épitett kodrnyezet alakitdsardl és védelmé-
rél

o 2000. évi XXXV. tv. a novényvédelemrdl

o 2000. évi XLIII. tv. a hulladékgazdalkodasrdél

o 2001. évi LXIV. tv. a kulturdlis Orokség védelmérdl

o 2003. évi C. tv. az elektronikus hirkdzlésrdl

ORSZAGOSAN ERVENYES RENDELETEK

O

O

72/1996. (V.22.) Korm. rendelet a vizgazdadlkodasi hatdsdgi Jogkdr
gyakorlasarél

123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet a vizbazisok, a tavlati vizbazi-
sok, valamint az ivévizelldtdst szolgdld vizilétesitmények védelmérdl
253/1997. (XII. 20.) Korm. rendelet az Orszagos Telepllésrendezési és
Epitési Kévetelményekrdl

18/2001. (X. 18.) NKOM rendelet a régészeti leldhelyek feltardsanak,
illetve a régészeti lelbhely, lelet megtaldldja anyagi elismerésének
részletes szabidlyairdl

21/2001. (II.14.) Korm. rendelet a levegd védelmével kapcsolatos
egyes szabalyokrdl
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o 49/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a vizek mezégazdasdgi eredetd
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl

o 50/2001.(IV.3.) Korm. rendelet a szennyvizek és szennyviziszapok me-
z6gazdasdgil felhaszndlésdnak és kezelésének szabilyairodl

o 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl

o 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet az ivéviz mindségi kovetelményeirdl
és az ellenérzés rendjérdl

o 213/2001. (XI.1l4.) Korm. rendelet a telepiilési hulladékkal kapcsola-
tos tevékenységek végzésének feltételeirdl

o 271/2001. (XII.2l.) Korm. rendelet a hulladékgazdilkodisi birsadg mér-
tékérdl, valamint kiszabdsdnak és megdllapitasdnak mdédjardl

o 126/2003. (VIII.15.) Korm. rendelet a hulladékgazdalkodasi tervek
részletes tartalmi koévetelményeirdl

o 164/2003. (X.18.) Korm. rendelet a hulladékkal kapcsolatos nyilvan-
tartasi és adatszolgdltatési kotelezettségekrdl

o 192/2003. (XI.26.) Korm. rendelet a veszélyes hulladékkal kapcsolatos
tevékenységek végzésének feltételeirdl sz61l6 98/2001. (VI.15.) Korm.
rendelet médositasarol

o 47/2004 (III.18.) Korm. rendelet a levegbtisztasadg védelmérdl

o 219/2004. (VII.21l.) Korm. rendelet a felszin alatti vizek védelmérdl

o 220/2004. (VII.21.) Korm. rendelet a felszini vizek mindsége védelmé-
nek szabdlyairdl

o 221/2004. (VII.21l.) Korm. rendelet a vizgylijté-gazdalkodads egyes sza-
balyairdl

o 224/2004. (VII. 22.) Korm. rendelet a hulladékkezelési kozszolgaltatd
kivadlasztéasardl és a kozszolgdltatdsi szerzddésrdl

o 275/2004. (X. 8.) FKorm. rendelet az eurdpai kozdsségi Jelentdségl
természetvédelmi rendeltetésd tertiletekrdl

o 2/2005. (I.11.) Korm. rendelet az egyes tervek, illetve programok
kérnyezeti vizsgalatardl

o 314/2005. (XII.25.) Korm. rendelet a kornyezeti hatésvizsgdlati és az
egységes kornyezethaszndlati engedélyezési eljarasroél

o 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet a vizek mezdgazdasdgi eredet
nitratszennyezéssel szembeni védelmérdl

o 244/2006. (XII.5.) Korm. rendelet az épitési miszaki ellendéri, vala-
mint a felelds miszaki vezetdi szakmagyakorldsi jogosultsdg részletes
szabdlyairdl

o 245/2006. (XII.5.) Korm rendelet az épitésiigyi birsdg megdllapitidsa-
nak részletes szabilyairdl

o 343/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet az épitéstigyli és az
épitésfeliigyeleti hatdsigok kijeldlésérdl és mikodési feltételeirdl

o 269/2007. (X. 18.) Korm. rendelet a NATURA 2000 gyepteriiletek fenn-
tartédsanak foldhaszndlati szabidlyairdl

o 284/2007. (X. 29.) Korm. rendelet a kdornyezeti zaj és rezgés elleni
védelem egyes szabalyairdl

o 193/2009. (IX.15) Korm. rendelet az épitésligyli hatdsagi eljarédsokrol
és az épitésligyl hatdsagi ellendrzésrdl

o 35/1996. (XII.29.) BM rendelet az Orszagos Tlzvédelmi Szabalyzat ki-
adasardl

o 41/2000. (XII.20.) EUM-KOM egyiittes rendelet az egyes veszélyes anya-
gokkal, illetve veszélyes készitményekkel kapcsolatos egyes tevékeny-
ségek korlatozasardl

o 16/2002. (IV.10.) EUM rendelet a telepilési szilard és folyékony hul-
ladékkal kapcsolatos kozegészségugyi kovetelményekrdl

o 85/2000. (XI. 8.) FVM rendelet a telekalakitéasrdl
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o 20/1984. (XII. 21.) KM rendelet az utak forgalomszabalyozasardl és a
koztti jelzések elhelyezésérdl

o 10/2000. (VI.2.) KOM-EUM-FVM-KHVM egyuttes rendelet a felszin alatti
viz és a foldtani kozeg mindségi védelméhez sziikséges hatarértékekrdl

o 14/2001. (V.9.) KOM-EUM-FVM egyluttes rendelet a légszennyezettségi
hatarértékekrdl, a helyhez kotott 1légszennyezd pontforrasok kibocséd-
tadsi hatarértékeirdl

o 16/2001. (VII.18.) KoM rendelet a hulladékok jegyzékérdl

o 17/2001. (VIII.3.) KoM rendelet a légszennyezettség és a helyhez ko-
tott légszennyezd forradsok kibocsatédsdnak vizsgédlatédval, ellenérzésé-
vel, értékelésével kapcsolatos szabidlyokrdl

o 2/2002. (I. 23.) KOoM-FVM egyluttes rendelet az érzékeny természeti te-
riletekre vonatkozd szabalyokrdl

o 8/2002. (III.22.) KOM-EUM egylittes rendelet a zaj-és rezgésterhelési
hatarértékek megadllapitédsardl

o 46/1997. (XII. 29.) KIM rendelet az egyes épitményekkel, épitési mun-
kdkkal és épitési tevékenységekkel kapcsolatos épitésiigyli hatdsagi
engedélyezési eljirasokrdl

o 4/2002. (X.7.) KvVM rendelet a légszennyezettségi agglomeracidk és
zbndk kijelolésérsl

o 5/2002. (X.29.) KvVM rendelet a telepiilési szilard hulladék kezelésé-
re szolgdld egyes létesitmények kialakitdsdnak és ilizemeltetésének
részletes mlszaki szabdlyairdl

o 7/2003. (V.1l6.) KvVM-GKM egylittes rendelet az egyes levegdszennyezd
anyagok Osszkibocsdtédsi hatarértékeirdl

o 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet a felszin alatti viz &llapota szem-
pontjabol érzékeny teriileteken levd teleplilések besoroldsardl

o 28/2004. (XII. 25.) KvVM rendelet a vizszennyezd anyagok kibocsatéasa-
ira vonatkozé hatdrértékekrdl és alkalmazdsuk egyes szabalyairdl

o 27/2005. (XII. 6.) KvVM rendelet a haszndlt és szennyvizek kibocsata-
sdnak ellendrzésére vonatkozd részletes szabalyokrdl

o 20/2006. (IV. 5.) KvWM rendelet a hulladéklerakédssal, valamint a hul-
ladéklerakéval kapcsolatos egyes szabdlyokrdl és feltételekrdl

o 45/2006. (XII. 8.) KvVM rendelet az eurdpal kozdsségi jelentdségi
természetvédelmi rendeltetésd terliletekkel érintett foldrészletekrdl

o 27/2008. (XII. 3.) KvVM-EUM egyluttes rendelet a kornyezeti zaj- és
rezgésterhelési hatarértékek megadllapitdsardl

o 4/2003. (II. 20.) NKOM rendelet az &rokségvédelmi hatdstanulmanyrdl

o 9/2007. (Iv.3) OIM rendelet a teriiletek bioldgiai aktivitédsértékének
szamitésardl

o 37/2007. (XII. 13.) OIM rendelet az épitésiigyi hatdsadgi eljarédsokroédl,
valamint a telekalakitési és az épitészeti-miiszaki dokumentacidk tar-
talmarol

o 9/2008. (II. 22.) OIM rendelettel kiadott Orszdgos Tlzvédelmi Sza-
balyzat

27




